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Opérateur DEFI _ GROUP

1 But

Définir dans un maillage existant, de nouveaux groupes de nceuds ou de mailles. Ceci peut faciliter la
définition de nouveaux lieux géométriques pour des entrées de données ou des post-traitements.

Pour créer de nouveaux groupes, on utilise des critéres topologiques, logiques ou géométriques.

Modifie une structure de données de type nai | | age ou squel ette.
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2 Syntaxe
ma (maillage) = DEFI _GROUP (
¢ reuse = nm,
¢ DM LLAGE = m , / [mai | | age]
/ [ squel et t e]
¢ | CREA GROUP_MA = (_F (
¢ NOM = gha , [identificateur]
¢ |/ MILLE = lmil , [ _maille]
/[ TOUT = ‘aJ’
[/  INTERSEC = Igma , [l _group_mma]
/[ UNION = lgm , [1 _group_mma]
/D FFE = lgm , [l _group_mma]
[/ GROUP_MA = gnma , [ group_ma]
/[ NUMEINIT = / nuini |, [1]
/1 , [ DEFAUT]
NUME FIN = nufin [1]
[/ POSITION = [/ 'INT ,
/" '"FIN
[/ '"MLIEU
/  OPTION= ' FACE NORMALE ,
¢ |/ ANGL_NAUT = (q, B), R
/I VECT_NORMALE= (x, y, z), R]

g2

¢ ANGL_PREC =/ a,
/ 0.5, FAUT]
0 VERI _SIGNE =/ '"NON
[ ot [ DEFAUT]
/ OPTION= ' SPHERE' |,
¢ |/ PANT = (x, vy, 2), [1_R]
/' NCEUD = no, [ noeud]
¢ RAYON =1, [R
/ OPTION= ' CYLI NDRE'
¢ [/ PONT = (x, vy, 2), [l _R
/' NOEUD = no, [ noeud]
¢ RAYON =, [R
¢ |/ ANGL_NAUT = (q, B), [l _R]
/  VECT_NORMALE= (x, vy, z), [l _R]
/ OPTION = ' BANDE' ,
¢ |/ PONT = (x, y, z), [l _R
/' NCEUD = no, [ noeud]
¢ / ANGL_NAUT = (a, B), [l _R
| VECT_NORMALE= (x, y, 2z), [I _R]
¢ DIST = d, [R
). ),
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CREA_GROUP_NO =

(_F(

/¢ NOM= gho , [identificateur]
¢ |/ NOEUD = I|lnoeu |, [l _noeud]
/ I NTERSEC = 1Igno , [l _group_no]
/[ UNION = lgno , [1_group_no]
/D FFE = Ilgno , [l _group_no]
[/ GROUP_NO = no , [ gr oup_no]
/[ NUMEINIT = / nuini |, [1]
/1 , [ DEFAUT]
NUME_FIN = nufin [1]
[/ PCSITION = [/ 'INT ,
/I '"FIN
/" '"MLIEU
[/ OPTION= ' ENV_SPHERE' |,
¢ |/ PANT = (x, vy, z), [1_R
/ NOEUD = no, [ noeud]
¢ RAYON =, [R
¢ PRECISION = eps , [R
[/ OPTION= 'ENV_CYLINDRE |,
¢ |/ PAONT = (x, vy, 2), I R
/[ NCEUD = no, noeud]
¢ RAYON =, [R]
¢ |/ ANG_NAUT =(a, B), I _R]
/ VECT _NORMALE=(x, vy, z), I R]
¢ PRECI SION = eps, [R
[/ OPTION = 'PLAN |,
¢ |/ PAONT = (x, vy, 2), I R
/" NCEUD = no, noeud]
¢ |/ ANG_NAUT =(a, B), I _R]
/ VECT _NORMALE=(x, vy, z), I R]
¢ PRECI SION = eps, [R
[/ OPTION = 'SEGM DRO _ORDO ,
¢ NOM = gnol, [identificateur]
¢ |/ NOEUD =Ilno , [l _noeud]
/[ GROUP_NO = gno2 , [ group_no]
¢ |/ NOEUD ORIG = noA |, [ noeud]
/' GROUP_NO ORI G= gnoA , [ group_no]
¢ |/ NOEUD EXTR = noB |, [ noeud]
/  GROUP_NO EXTR= gnoB , [ gr oup_no]
¢ PRECISION = prec, [R]
¢ CRITERE = [/ 'RELATIF
/' ABSOCLU
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/[ OPTION = 'NOEUD ORDO |,
¢+ NOM = gnol [identificateur]
¢ CGROUP_MA = gmaAB [ group_na]
¢ |/ NOEUD ORIG = noA [ noeud]
/[ GROUP_NO ORI G= gnoA, [group_no]
¢ |/ NOEUD EXTR = noB , [noeud]
/[ GROUP_NO EXTR= gnoB , [group_no]
/[ GROUP_MA = | gma, [l _identificateur]
¢ NOoMm = | gno, [l _group_no]
¢ CRIT_NCEUD = / 'TOUS , [ DEFAUT]
/' SOWET'
/ "MLIEU |,
/ ' CENTRE'
[/ TOUT_GROUP_MA : 'QUI'
) y ) H
¢ INFO = [ 1,
/2,
)
Type du résultat :
Si MAI LLAGE mai | | age alors : mai | | age
squel ette squel ette
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3 Opérandes

3.1 Généralités sur les opérandes

Cette commande traite de la méme fagon les concepts de type nai | | age ou squel ette. Dans la
suite on utilisera le vocabulaire "maillage".

Cette commande permet de définir de nouveaux groupes de mailles (ou groupes de nceuds) dans un
maillage existant : on enrichit le maillage ma.

La définition d'un nouveau groupe peut se faire de plusieurs fagons :

* en extension : mots clés MAI LLE ou NCEUD,

e par opération booléenne sur des groupes existants: intersection (I NTERSEC), réunion
(UNI' ON) ou différence (DI FFE),

e suivant un critéere géométrique : mailles dont un nceud appartient a une sphére donnée, ...

e pour les groupes de nceuds, en faisant référence a des groupes de mailles existants. Le
groupe de nceuds ainsi défini contient tous les nceuds des mailles du groupe de mailles
origine (mots clés TOUT_GROUP_MA et GROUP_NMA).

L'opérateur traite d'abord le mot clé CREA_GROUP_NMA pour que I'on puisse se servir des groupes de
mailles ainsi définis dans le mot clé CREA GROUP_NO.

A chaque occurrence d'un mot clé CREA_GROUP_MA( _NO) on définit un nouveau groupe nommé (mot

clé NOM. Ce nouveau groupe peut alors étre réutilisé dans les occurrences suivantes pour définir de
nouveaux groupes par intersection, réunion, ...

3.2 Opérande MAI LLAGE

¢ MAILLACGE = ma
ma est le nom du maillage que I'on veut "enrichir”.

3.3 Mot clé CREA GROUP_NMA

| CREA_GROUP_MA
Une occurrence de ce mot clé facteur permet de définir un nouveau groupe de mailles.

3.3.1 Opérande NOV

¢ NOM = gm
On donne ici le nom (sans "quotes") du nouveau groupe de mailles.

3.3.2 Opérande MAI LLE

/[ MAILLE = | mail

Ce mot clé permet de définir le groupe de mailles en extension : on donne la liste des mailles
le constituant.
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3.3.3 Opérande TOUT

[ TOUT ='QU’
Ce mot clé permet de définir un groupe contenant toutes les mailles du maillage.

3.3.4 Opérande | NTERSEC
| INTERSEC = (gmal, gma2, gna3,...),

Le nouveau groupe de mailles sera obtenu en prenant toutes les mailles de gnal qui
appartiennent aussi a gnma2, gna3, .. .. L'ordre des mailles reste celui de gnal.

3.3.5 Opérande UNI ON

/' UNION = (gmal, gma2, gma3,...)
Le nouveau groupe de mailles sera obtenu en prenant toutes les mailles de gmal, puis en
ajoutant les mailles de gma2 qui n'appartiennent pas a gmal, puis celles de gma3 qui
n'appartiennent ni a gmal ni 8 gma2, etc.
3.3.6 Opérande DI FFE
/ DIFFE = (gmal, gme2, gnma3,...)

Le nouveau groupe de mailles sera obtenu en prenant toutes les mailles de gmal qui
n'appartiennent pas aux autres groupes de la liste. L'ordre des mailles reste celui de gmal.

3.3.7 Sous groupe d’'un groupe existant: mots clé GROUP_MA / PCSI TI ON /
NUME | NI T/ NUVE_FI N

On peut créer un nouveau groupe de maille en sélectionnant certaines mailles d’un groupe existant.

1°' possibilité :

On crée un groupe d’une seule maille en précisant par le mot clé POSI TI ON la maille recherchée.

Exemple :

CREA GROP MA = F ( GROJP MA = GL, POSITION='INT , NOM= Gl )
Le groupe GLI contient la 1°® maille du groupe GL.
2°™ possibilité :

On crée un groupe contenant les mailles comprises entre les rangs nui ni et nufi n (inclus) dans un
groupe existant.

Exemple :
CREA GROUP_MA=_F (GROUP_MA = GlL, NUME_INIT =3, NUME FIN =7, NOM =
GLP)
Le groupe GLP contient les mailles 3, 4, 5, ..., 7 de G1.
Attention :

Ces mots clés utilisent la notion d’ordre des mailles dans un groupe de mailles. Cet ordre est
souvent inconnu de ['utilisateur. Il peut dépendre du préprocesseur. C’est I'ordre des mailles lors
de la définition du GROUP_MNA dans le fichier de maillage Aster.
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3.3.8 Opérande OPTI ON = ' FACE_NORNALE'

/

OPTI ON = ' FACE_NORMALE'

Cette option permet de définir un GROUP_MA constitué de mailles surfaciques dont la normale
est paralléle a la direction du vecteur défini par ses composantes si I'on utilise le mot-clé
VECT_NORMALE ou a celle du premier vecteur de la nouvelle base définie par le changement
de repeére da aux angles nautiques.

En 3D, on suppose que les mailles surfaciques sont des facettes planes. Elles sont de type
TRI A3, TRI A6, QUAD4, QUAD8 ou QUAD9. Si I'on appelle X4, X5, et X3 les vecteurs position
des trois premiers nceuds sommets de I'élément, la normale est déterminée par le produit
vectoriel : (Xo — X4) O (X3 — X4).

En 2D, on suppose que les mailles surfaciques sont des segments droits. Elles sont de type
SEG ou SEG3. Si l'on appelle X4 et X5 les vecteurs position des deux nceuds extrémités de
I'élément, la normale est définie par (Xo — X4) Oz ou z est le vecteur unitaire perpendiculaire
au plan et ou I'on a affecté 0. comme troisieme composante a Xo — X4.

Remarque :

Une maille "facette" sera retenue si sa normale est colinéaire au vecteur normal défini par
VECT_NORMALE [§3.3.6.2]. Cette condition doit étre vérifiée a une certaine précision pres
(mot clé ANGL_PREC [§3.3.6.3]).

Lorsque I'on choisit un ANGL_PREC (par exemple 30. degrés), on définit en fait le groupe des
mailles dont la normale appartient au céne d'axe VECT_NORVALE et d'angle au sommet
ANGL_PREC.

Ceci peut étre utilisé (par exemple) pour regrouper les mailles d'une demi enveloppe
sphérique (ANGL_PREC = 90.).

3.3.8.1 Opérande ANG__NAUT

¢ |/

ANGL_NAUT = a en 2D
(a, B) en3D

Les angles nautiques a, (3 définis en degrés, sont les angles permettant de passer du repére
global de définition des coordonnées des noeuds a un repére dont le premier vecteur désigne
la direction selon laquelle est orientée la normale des mailles surfaciques que I'on souhaite
récupérer.

Pour la définition des angles nautiques, voir l'opérateur AFFE_CARA ELEM [U4.42.01]
opérande ORI ENTATI ON.
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Opérande VECT _NORMALE

¢ |/ VECT_NORMALE = (X, VY) en 2D
(x, vy, z) en3D

Les coordonnées x, Yy, z sont celles donnant la direction selon laquelle est orientée la
normale des mailles surfaciques que I'on souhaite récupérer.

Opérande ANGL_PREC

¢ ANGL_PREC = «

C'est la tolérance, en degrés, que l'on accepte sur l'angle formé par le vecteur fourni par
l'utilisateur et le vecteur normal a I'élément surfacique pour affirmer que ces deux vecteurs ont la
méme direction.

La valeur par défaut de a est 0.5 degré.

Opérande VERI _SI G\NE

0 VER SIGNE =/ 'NON
/oot [ DEFAUT]

Si l'on affecte la valeur ' NON' a VERI _SI G\E, le GROUP_MA sera constitué des mailles
surfaciques dont la normale est paralléle au vecteur donné par I'utilisateur.

Si l'on affecte la valeur ' QU ', le GROUP_MA sera constitué des mailles surfaciques dont la
normale est paralléle et a la méme orientation que le vecteur donné par I'utilisateur.

La valeur par défaut est' QUI ' .

Opérande OPTI ON = ' SPHERE'
/[ OPTION = ' SPHERE'
Cette option permet de définir un GROUP_MA constitué des mailles dont au moins un nceud
appartient a une sphére (un cercle en 2D) définie par son centre et son rayon.
Opérande PO NT

¢ / PAONT = (x, y) en 2D
(x, vy, z) en3D

X y z sont les coordonnées du centre de la sphére.

Opérande NCEUD
¢ / NCEUD = no
no est le nom d'un nceud coincidant avec le centre de la sphére.

Opérande RAYON
¢ RAYON =7
r est le rayon de la sphére (du cercle en 2D).

Opérande OPTI ON = ' CYLI NDRE'
/ OPTION = ' CYLI NDRE

Cette option permet de définir un GROUP_MA constitué des mailles dont au moins un nceud
appartient a un cylindre défini par son axe et son rayon.

L'axe est défini par un vecteur et un point appartenant a cet axe. Cette option n'a de sens
qu'en 3D.
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3.3.10.1 Opérande PO NT
¢ |/ PANT = (x, vy, z)
X Yy z sontles coordonnées d'un point situé sur I'axe du cylindre.
3.3.10.2 Opérande NCEUD
¢ / NOEUD = no
no est le nom d'un noeud situé sur I'axe du cylindre.
3.3.10.3 Opérande RAYON
¢ RAYON = r
r estle rayon du cylindre.
3.3.10.4 Opérande ANGL_NAUT

¢ [/ ANGL_NAUT = (a, B)

Les angles nautiques a, B définis en degrés, sont les angles permettant de passer du repére
global de définition des coordonnées des nceuds a un repére dont le premier vecteur désigne
la direction de I'axe du cylindre.

Pour la définition des angles nautiques voir l'opérateur AFFE _CARA ELEM [U4.42.01]
opérande ORI ENTATI ON.

3.3.10.5 Opérande VECT_NORMALE

¢ |/ VECT_NORMALE = (x, vy, 2)
X y z sontles coordonnées d'un vecteur orientant I'axe du cylindre.

3.3.11 Opérande OPTI ON = ' BANDE'

/[ OPTION = ' BANDE'

Cette option permet de définir un GROUP_MA constitué des mailles dont au moins un nceud
appartient a une "bande" définie par un plan "milieu” (une droite en 2D) et la demi-largeur de
part et d'autre de ce plan.

Le plan est défini par un vecteur normal a ce plan et un point lui appartenant.

3.3.11.1 Opérande PO NT

¢ / PAONT = (%, y) en 2D
(x, vy, z) en3D

X Yy z sontles coordonnées d'un point appartenant au plan "milieu" de la bande.

3.3.11.2 Opérande NCEUD

¢ / NOEUD = no
no est le nom d'un nceud appartenant au plan "milieu" de la bande.
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3.3.11.3 Opérande ANG__NAUT

¢ |/ ANGL_NAUT = a en 2D
(a, B) en3D

Les angles nautiques a, B définis en degrés, sont les angles permettant de passer du repére
global de définition des coordonnées des nceuds a un repére dont le premier vecteur est
orthogonal au plan "milieu" de la bande.

Pour la définition des angles nautiques, voir l'opérateur AFFE_CARA ELEM [U4.42.01]
opérande ORI ENTATI ON.

3.3.11.4 Opérande VECT_ NORMALE

¢ |/ VECT_NORMALE = (X, vy) en 2D
(x, y, z) en3D

X y etz sontles composantes d'un vecteur perpendiculaire au plan "milieu" de la bande.
3.3.11.5 Opérande DI ST

¢ DST=d
d est la demi-largeur de la bande.

3.4 Mot clé CREA GROUP_NO
| CREA_GROUP_NO
Une occurrence de ce mot clé facteur permet de définir un nouveau groupe de nceuds (pour les
mots clés GROUP_MA et TOUT _GROUP_MA, on crée plusieurs groupes de nceuds "d'un coup").

3.4.1 Opérande NOMV
/¢ NOM= gnho
On donne ici le nom (sans "quotes") du nouveau groupe de nceuds.

3.4.2 Opérande NOEUD
/[ NCEUD = | noeu

Ce mot clé permet de définir le groupe de nceuds en extension : on donne la liste des nceuds
le constituant.

3.4.3 Opérande | NTERSEC

/I NTERSEC = (gnol, gno2, gno3,...)

Le nouveau groupe de nceuds sera obtenu en prenant tous les nceuds de gnol qui
appartiennent aussi a gno2, gno3, . ... L'ordre des nceuds reste celui de gnol.

3.4.4 Opérande UNI ON

/' UNION = (gnhol, gno2, gno3,...)

Le nouveau groupe de nceuds sera obtenu en prenant tous les nceuds de gnol, puis en
ajoutant les nceuds de gno2 qui n'appartiennent pas a gnol, puis ceux de gno3 qui
n'appartiennent ni a gnol ni a gno2, etc.
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3.4.5 Opérande DI FFE
/[ DIFFE = (gnol, gno2, gno3,...)

Le nouveau groupe de nceuds sera obtenu en prenant tous les nceuds de gnol qui
n'appartiennent pas aux autres groupes de la liste. L'ordre des nceuds reste celui de gnol.

3.4.6 Sous groupe d’'un groupe existant: mots clé GROUP_NO / PCSI TI ON /
NUME I NI T/NUVE _FI N

On peut créer un nouveau groupe de nceud en sélectionnant certains nceuds d’un groupe existant.
1°' possibilité :
On crée un groupe d’un seul nceud en précisant par le mot clé PCSI TlI ON le nceud recherché.
Exemple :

CREA GROP NO= F( GROPNO=GL , POSITION='INT , NOM= GlI )
Le groupe GlI contient le 1°" nceud du groupe Gl.
2°™ possibilité :

On crée un groupe contenant les noeuds compris entre les rangs nui ni et nufi n (inclus) dans un
groupe existant.

Exemple :
CREA GROUP_NO=_F(CGROUP_NO = Gl, NUME_INIT =3 NUME FIN =7, NOM= GLP)
Le groupe GLP contient les nceud 3, 4, 5, ..., 7 de GL.

Attention :

Ces mots clés utilisent la notion d’ordre des noeuds dans un groupe de nceuds. Cet ordre est
souvent inconnu de ['utilisateur. Il peut dépendre du préprocesseur. C’est l'ordre des nceuds lors
de la définition du GROUP_NO dans le fichier de maillage Aster.

3.4.7 Opérande OPTI ON = ' ENV_SPHERE'

/[ OPTION = ' ENV_SPHERE

Cette option permet de définir un GROUP_NO constitué des nceuds situés sur l'enveloppe
d'une sphére a une précision donnée prés.

3.4.7.1 Opérande PO NT

¢ / PAONT = (x, vy), en 2D
(x, vy, 2), en 3D

X y z sontles coordonnées du centre de la sphére.

3.4.7.2 Opérande NOCEUD

¢ / NOEWD = no
no est le nom du nceud coincidant avec le centre de la sphére.
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Opérande RAYON

¢ RAYON = 7
r est le rayon de la sphére.

Opérande PRECI SI ON

O PRECISION = eps

eps est la tolérance avec laquelle on définit I'appartenance d'un nceud a I'enveloppe de la sphére.
Cette tolérance est a prendre au sens suivant :

si d est la distance d’un nceud au centre de la sphére, on dit que ce nceud appartient au groupe

si:
ld —r| < eps
Opérande OPTI ON = ' ENV_CYLI NDRE'
/[ OPTION = ' ENV_CYLI NDRE'

Cette option permet de définir un GROUP_NO constitué de noeuds situés sur I'enveloppe d'un
cylindre a une précision donné pres.

Cette option n'a de sens qu'en 3D.

Opérande PO NT

¢ [/ PAONT = (x, vy, 2)
X Yy z sontles coordonnées d'un point appartenant a I'axe du cylindre.

Opérande NCEUD

¢ / NCEUD = no
no est le nom d'un nceud appartenant a I'axe du cylindre.

Opérande RAYON

¢ RAYON = r
r estle rayon du cylindre.

Opérande ANG__ NAUT

o | ANGL_NAUT = (a, B)

Les angles nautiques a, B définis en degrés, sont les angles permettant de passer du repére
global de définition des coordonnées des nceuds a un repére dont le premier vecteur désigne
la direction de I'axe du cylindre.

Pour la définition des angles nautiques, voir l'opérateur AFFE_CARA ELEM [U4.42.01]
opérande ORI ENTATI ON.

Opérande VECT NORMALE

¢ |/ VECT_NORMALE = (x, vy, 2)
X y z sont les coordonnées d'un vecteur orientant I'axe du cylindre.
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3.4.8.6 Opérande PRECI S| ON

¢ PRECISION = eps
eps est la tolérance avec laquelle on définit I'appartenance d'un nceud a l'enveloppe du cylindre.
Cette tolérance est a prendre au sens suivant :

si d désigne la distance du point courant a I'axe du cylindre, on dit que le point courant appartient
a I'enveloppe du cylindre si :
|d —7|< eps

3.4.9 Opérande OPTI ON = ' PLAN

Cette option permet de définir un GROUP_NO constitué de noeuds situés sur une droite (en 2D) ou dans
un plan (en 3D) a une précision donnée pres.

3.4.9.1 Opérande PO NT
¢ |/ PANT = (x, vy), en 2D

(x, y, z), en 3D
X y z sontles coordonnées d'un point appartenant au plan (a la droite).

3.4.9.2 Opérande NOEUD

¢ |/  NOEWD = no
no est le nom d'un nceud appartenant au plan (a la droite).

3.4.9.3 Opérande ANGL_NAUT
¢ |/ ANGL_NAUT = a, en2D
(o, B), en3D

Les angles nautiques a, B définis en degrés, sont les angles permettant de passer du repére
global de définition des coordonnées des nceuds a un repére dont le premier vecteur est
orthogonal au plan 'milieu’' de la bande.

Pour la définition des angles nautiques, voir l'opérateur AFFE_CARA ELEM [U4.42.01]
opérande ORI ENTATI ON.

3.4.9.4 Opérande VECT_NORMALE
¢ |/ VECT_NORMALE = (x, vy) , en 2D
(x, vy, 2z), en 3D
x y etz sontles composantes d'un vecteur perpendiculaire au plan (a la droite).

3.4.9.5 Opérande PRECI S| ON

¢ PRECISION = eps
eps est la tolérance avec laquelle on définit I'appartenance d'un noceud au plan (ou a la droite).
Cette tolérance est a prendre au sens suivant :

si d désigne la distance du nceud au plan (ou a la droite), on dit que ce nceud appartient a ce
plan (ou a cette droite) si :

‘d‘Seps
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3.4.10 Opérande OPTI ON = ' SEGV DRO _ORDO

Cette option sert & ordonner un ensemble de nceuds approximativement situés sur un segment de
droite AB.
¢ NOM = gnol
Nom que I'on veut donner au nouveau gr oup_no
¢ |/ NOCEUD
/[ GROUP_NO
On définit 'ensemble des nceuds que I'on veut ordonner.

I no2,
gnoZ2,

¢ / NOEUDORIG = noA , ¢ |/ NOEUD EXTR = noB ,
/  GROUP_NO ORI G= gnoA /  GROUP_NO EXTR= gnoB,

On définit les noeuds A et B, origine et extrémité du segment AB.

¢ PRECISION = prec,
¢ CRITERE = [/ 'RELATIF |,
/" ABSOLU

Ces deux arguments sont des garde-fous, ils servent a vérifier que les noeuds que l'on
cherche a ordonner (I no2 ou gno2) sont bien sur le segment AB. Si I'écart d’'un noeud avec
AB est supérieur a pr ec le code s’arréte en erreur fatale.

Si le critere choisi est' RELATI F' , la distance d’un nceud avec AB sera divisé par la longueur
de AB.

3.4.11 Opérande OPTI ON = ' NOCEUD_ ORDO

Cette option sert a créer un gr oup_no ordonné contenant les nceuds d’'un ensemble de mailles formé
de segments (SEG2, SEG3 ou SEX4).

¢ NOM = gnol
Nom que I'on veut donner au nouveau gr oup_no.

¢ GCROUPP_MA = gnmAB

Nom du gr oup_rma dont on veut ordonner les nceuds.
Les mailles de gnaAB doivent former une ligne ouverte.

¢ |/ NOEUD ORIG = noA ¢ |/ NOEUD EXTR = noB ,
/ GROUP_NO ORI G= gnoA, /  GROUP_NO _EXTR= gnoB,
Les mots clés permettent de définir les nceuds A et B, origine et extrémité de la ligne AB.
Le nceud A sera numéroté en premier, puis on se sert de la topologie des mailles de gnmaAB pour

numeéroter les nceuds de proche en proche.
On vérifie que le dernier nceud numéroté est bien B.

Manuel d'Utilisation Fascicule U4.2- : Maillage HT-66/03/002/A



CO d e_A S ter ° Version 6.4

Titre : Opérateur DEFI _GROUP Date : 09/01/03
Auteur(s) : J. PELLET clé: U4.22.01-F Page : 15/18

3.4.12 Opérandes GROUP_NA et NOMV

/  GROUP_MA = I gna
Pour chaque groupe de mailles de la liste | gma, on crée un groupe de nceuds formé des
nceuds portés par les mailles de ce groupe de mailles.

¢ NOM = | gno

Si | gno est fourni par I'utilisateur, cette liste doit étre de méme longueur que | gma. Ce
sont les noms que I'on veut donner aux nouveaux groupes de nceuds.

Si | gno n'est pas fourni, les groupes de nceuds porteront les mémes noms que les
groupes de mailles qui leur ont donné naissance.

¢ CRIT_NCEWD =

/" TOUS [ DEFAUT] : on prend tous les nceuds de chaque maille.

/" SOMVET' : on ne prend que les nceuds "sommet" des mailles (c’est-a-dire les
extrémités des arrétes).

/"M LIEU : onne prend que les nceuds "milieu" des arrétes des mailles.

/' CENTRE' : on ne prend que les noeuds qui ne sont ni "sommet" ni "milieu"
c'est-a-dire les nceuds au centre des facettes ou des éléments
volumiques.

3.4.13 Opérande TOUT GROUP_MNA

/  TOUT _GROUP_MA = 'QUI'
Ce mot clé a la méme signification que le précédent, sauf que I'on crée des groupes de
nceuds pour tous les groupes de mailles existants du maillage.

3.4.14 Opérande | NFO

si | NFO = 1, on imprime dans le fichier ' MESSAGE' , le nombre de groupes crées et pour chaque
groupe, le nom du groupe et le nombre d’entités le constituant.

si | NFO = 2, on imprime dans le fichier ' MESSAGE' , le nombre de groupes crées et pour chaque
groupe, le nom du groupe, le nombre d’entités le constituant puis la liste des entités constituant le ou
les groupes.
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4 Exemples

Exemple 1 (critéres topologiques et logiques) :
Soit ma un maillage contenant déja les groupes de mailles :
ML M M3

et les groupes de nceuds :

N1 N2 N3

ma = DEFI_GROUP (reuse = ma, MAILLAGE = m,
CREA GROUP MA = (_F ( NOM = NML, MAILLE = (MA7, MAO,...) ),
F( NOM=NW2, UNION = (ML, NML) ),
F( NOM=NMB, DIFFE= (NW, M) ),),
CREA GROP NO= F ( TOUT_GROUP MA = 'QU'), )

ma = DEFI _GROUP (reuse = ma, MAILLAGE = nm,

( NOM = Nw4, MAI LLE = (MA7, NMNALl, MA13))
(_F ( NOM = NN, | NTERSEC= (NML, N1)),
_F( GROUP_MA = NW)))

Apres ces deux appels a la commande DEFI _GROUP, le maillage contient alors :

* les groupes de mailles :
- ML, M, M3 (initiaux)

- NML = (mailles @ MA7, MA9, ...)
- NV = ML  "union" NML

- NM3 = NM "npDins" M

- Nw4 = (MAILLES : MA7, MAL1l, MAL13)

e les groupes de nceuds :
- N1, N2, N3 (initiaux)
- M, M2, M3, NML, NM2, NM3: group_no contenant les nceuds des gr oup_mnma de
mémes noms. Ces gr oup_no sont créés par la 1€ commande DEFI _ GROUP.
- NN1 = NML "intersection" N1
- NM4 = (nceuds du group_ma NW4)
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Exemple 2 (critéres géométriques) :

ma = DEFI _GROUP (reuse = ma, MAILLAGE = nm,

CREA GROP MA= (_F( NOM = facesup , OPTION = 'FACE NORMALE |,
VECT_NORMALE = (0., 0., 1.)),
_F( NOM = S01 OPTION = ' SPHERE'
PONT = (0., 0., 0.), RAYON = 1.),),
CREA GROP_ NO =(_F ( NOM= BO S01 , OPTION = 'ENV_SPHERE |,
PO NT=(0., 0., 0.), RAYON=1. , PRECI ST ON=0. 01) |
F ( NOM= S01_1, GROUWP_MA =  SO1),
“F ( NOM= S01_2, OPTION = ' ENV_SPHERE' |,
PO NT=(0.,0.,0.), RAYON=0. 5, PRECI S| ON=0. 5) , ),

Aprés DEFI _GROUP le maillage ma contiendra 2 nouveaux GROUP_NMA et 3 nouveaux GROUP_NO :

« facesup contient les facettes dont la normale est orientée selon OZ (vers les Z > 0),

e S01 contient toutes les mailles dont I'un des nceuds appartient a la sphére de rayon 1. et
centrée en O (origine des axes),

« BO0_S01 est le groupe des noeuds qui se trouvent au voisinage de I'enveloppe de la sphére
précédente (S01),

e S01_1 estle groupe de tous les nceuds des mailles du groupe de mailles S01 ; attention :
certains nceuds de ce groupe peuvent étre a I'extérieur de la sphére !

» S01_2 estle groupe des nceuds inclus dans la sphére SO1 : |d(M, 0) - 0.5|S 0.5
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