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Opérateur DEFI FOND FI SS

1 But

Définir un fond de fissure d'un maillage 3D et les lévres supérieure et inférieure de cette fissure.

La définition du fond de la fissure peut se faire a partir d'entités (nceuds ou mailles) ou a partir de
groupes d'entités. Les noeuds peuvent étre ordonnés dans le sens des abscisses curvilignes
croissantes. Si ce n'est pas le cas et si le fond de fissure est donné par une liste de mailles ou de
groupes de mailles, I'opérateur ordonnera les noceuds moyennant la définition d’'un nceud origine.

La définition des lévres supérieure et inférieure est donnée par deux listes de mailles ou groupes de
mailles.

Cet opérateur crée un concept de type fond_fiss qui est utilisable en 3D par les opérateurs
CALC THETA[U4.82.02], CALC G LOCAL_T [U4.82.04].

En 2D, le fond de fissure est réduit a un point et cet opérateur est nécessaire uniquement pour I'option
"CALC K G de l'opérateur CALC G THETA T [U4.82.03] (calcul des coefficients d'intensité de
contraintes K1 et K2). Il permet de récupérer le nceud de fond de fissure et la normale a la fissure.

Cet opérateur génére un concept de type f ond_fi ss.
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2 Syntaxe

ff [fond fiss] = DEFI _FOND FI SS (

¢ MAILLAGE = ma, [mail | age]

./ FOND = F (

# Soit on définit une liste de noeuds déja ordonnés
¢ |/ ¢ [/ GROUP_NO = 1lgrno, [1 _gr_noeud]
[/ NOEUD = 1Ilno, [1 _noeud]

# Soit on définit une liste de mailles dont les nceuds peuvent étre déja ordonnés ou non, dans ce
dernier cas il faut alors définir une origine des abscisses par NOEUD_ORI Gou GROUP_NO ORI G:

/

I
/
o
/

)1

FOND_FERME=_F(

GROUP_MA = |grns,

MAI LLE = |lm,

¢ / NCEUD ORIG =no,
/' GROUP_NO ORI G=gr no,

¢ |/ NOEUD EXTR  =no,
/' GROUP_NO_EXTR=gr no

# Soit on définit une liste de nceuds déja ordonnés

GROUP_NO
NOEUD

o |/ &
/

I grno,
I no,

[1_gr _maille]
[1_ rm| ille]

[1 _noeud]

[1 _gr_noeud]
[1 _noeud]

[1 _gr_noeud]

[1 _gr_noeud]
[1 _noeud]

# Soit on définit une liste de mailles dont les nceuds peuvent étre déja ordonnés ou non, dans ce
dernier cas il faut alors définir une origine des abscisses par NOEUD ORI Gou GROUP_NO ORI Get une
premiére maille par MAI LLE ORI G ou GROUP_MA ORI G qui donnera le sens de parcours sur la
courbe fermée :

/¢ | GROUP_MA = |grnmm, | _gr _maille]
/' MAILLE = Im, | _maille]
¢ | & | NCEUD ORIG =no, | _noeud]
/[ GROUP_NO_ ORI G=gr no, | _gr_noeud]
¢ |/ MILLERG =mm, I _maille]
/  GROUP_NMA ORI G=gr nm, | _gr _maille]
) H
¢ |/ & LEVRE SUP=_F(e¢ / GCROUP.MA = Ilgrm, | _gr _maille]
/[ MAILLE = |lm, | _maille]
) )
¢ LEVRE_INF=_F(e¢ / GROUP_MA = Igrnmm, | _gr_maille]
/' MAILLE = |lm, | maille]
) il
/¢ NORMALE = (Nx, Ny, Nz) [1_R
¢ | DIANORIG = (Tox , Toy , Toz), [1_R
DTAN_EXTR = (Tex , Tey , Tez), [1_R
[/ VECT_GRNO ORIG = Igrno, [1_gr_noeud]
VECT _GRNO EXTR = 1grno, [1 _gr_noeud]
)
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3 Opérandes

3.1 Opérande MAI LLAGE

¢ MAILLACE = ma
ma : nom du maillage sur lequel on va définir le fond de fissure et les lévres.

3.2 Mot clé FOND

¢+ FO\D =

Définit I'ensemble des nceuds ordonnés du fond de fissure. Si aucun des mots clés NCEUD ORI G
ou GROUP_NO ORI Gn'est défini, 'ordre de déclaration de ces nceuds, par l'intermédiaire de liste
de nceuds ou de mailles segments, définira le sens de parcours de I'abscisse curviligne du fond
de fissure. Charge est ainsi laissée a I'utilisateur de composer une liste ordonnée, au sens de la
connectivité du maillage, par abscisse curviligne croissante.

Il est également possible de fournir une liste de mailles segments sans se soucier de I'ordre. Alors
la donnée d’'un nceud origine, pourvu qu’il corresponde bien a une extrémité du chemin défini par
les mailles segments, permet d’ordonner la liste de nceuds.

L'ensemble des nceuds composant le fond de fissure est précisé par les opérandes :
/& [ GROUP_NO = Igrno

avec | grno liste de groupes de noceuds obligatoirement ordonnés par rapport au
fond de fissure avec le dernier noeud de | grno(l) qui doit étre identique au
premier nceud del grno (I + 1).

/[ NCEUD = | no
avec | no liste de nceuds obligatoirement ordonnés par rapport au fond de fissure.

/¢ | GROUP_MA = lgrm

avec | gr na liste de groupes de mailles, ordonnées ou non, par rapport au fond de
fissure de type SEQ2 ou SEG3.

/" MAILLE = Ima
avec | nma liste de mailles, ordonnées ou non, de type SEQ2 ou SEG3.

O [/ ¢ |/ NCEUDORIG = no

avec no nceud unique définissant l'origine. Pour étre une extrémité du
chemin définissant le fond de fissure, il doit appartenir a une et une seule
maille de |l grma ou | ma.

/  GROUP_NO ORI G = grno

avec gr no groupe de noeud unique, contenant un noeud unique. Pour étre
une extrémité du chemin définissant le fond de fissure, il doit appartenir a
une et une seule mailledel grma ou | ma.

¢ /| NOEUD_EXTR = no

avec no nceud unique définissant I'extrémité. Cette donnée est facultative et
ne sert qu’a vérifier que le nceud extrémité obtenu par I'opérateur est bien
celui auquel pense l'utilisateur. Le code s’arrétera en erreur si ce n’est pas
le cas.

/' GROUP_NO EXTR = grno
avec gr no groupe de nceud unique, contenant un nceud unique.
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Les mots clés GROUP_MA et MAI LLE et par conséquence NOEUD ORI G et GROUP_NO ORI G ne
peuvent étre utilisés qu'en 3D.

En 2D le fond de fissure se réduit a un point défini par GROUP_NO ou NOEUD.

3.3 Mot clé FOND_FERME

¢+ FOND_FERME =

Ce mot clé traite le cas des fonds de fissure définis par une courbe fermée, par exemple une
fissure elliptique au sein d’une piéce massive (penny-shaped crack). Le principe est le méme que
pour un fond de fissure non fermé. Si l'utilisateur souhaite laisser le soin a I'opérateur d’ordonner
les nceuds, il faut alors définir en plus une maille d’origine, portant le nceud d’origine, qui définit le
sens de parcours de la courbe fermée.

Dans le cas ou l'utilisateur choisit de donner des nceuds, il doit s’arréter a I'avant dernier pour ne
pas répéter deux fois le premier nceud.

/& | GROUP_NO = I grno

avec | grno liste de groupes de nceuds obligatoirement ordonnés par rapport au
fond de fissure avec le dernier nceud de |1 grno (1) qui doit étre identique au
premier nceud del grno (I + 1).

/[ NOEUD = | no
avec | no liste de nceuds obligatoirement ordonnés par rapport au fond de fissure.

[/ & | GROUP_MA = lgrm
avec | gr ma liste de groupes de mailles, ordonnées ou non, par rapport au fond de
fissure de type SEQ2 ou SEG3.
/ MAILLE = I nma
avec | e liste de mailles, ordonnées ou non, de type SE& ou SEG3.

¢ [/ & [ NCEUD ORIG = no

avec no nceud unique définissant l'origine. Pour étre une extrémité du
chemin définissant le fond de fissure, il doit appartenir a une et une seule
maille de |l grnma ou | ma.

/  GROUP_NO ORI G = grno

avec gr no groupe de nceud unique, contenant un nceud unique. Pour étre
une extrémité du chemin définissant le fond de fissure, il doit appartenir a
une et une seule mailledel grma ou | ma .

¢ |/ MILLEORIG=rm

avec ma maille unique contenant le noeud origine déja défini. Elle permet de
choisir entre les deux sens de parcours possibles de la courbe fermée.

/  GROUP_MA ORI G = grma

avec grma groupe de maille unique, contenant une maille unique. Elle
permet de choisir entre les deux sens de parcours possibles de la courbe
fermée.

Le mot clé FOND_FERME n’a de sens qu’en 3D. Pour déclarer le nceud unique définissant le fond de
fissure en 2D, utiliser le mot clé FOND.

Manuel d'Utilisation Fascicule U4.8- : Post-traitement et analyses dédiées HT-66/03/002/A



CO d e_A S ter ° Version 6.4

Titre :
Auteur(s) :

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

Opérateur DEFI _FOND_FI SS Date : 04/03/03
S. GRANET, C. DURAND clé: U4.82.01-F Page: 5/12

Description des lévres pour une fissure non plane en 3D

Dans les opérateurs CALC THETA [U4.82.02] et CALC G LOCAL_T [U4.82.04], la direction de
propagation de la fissure en tout point du fond de fissure sera obtenue par produit vectoriel entre le
vecteur tangent au fond de fissure et le vecteur normal a la I1&évre en ce point.

Mot clé LEVRE_SUP

/ & LEVRE_SUP =

Définit I'ensemble des faces des éléments 3D qui s'appuient sur la leévre supérieure de la
fissure. L'ensemble de ces faces est précisé par les opérandes :

/  GROUP_MA = | grmaavecl grma liste de groupes de mailles.
/' MAILLE = | ma avec | na liste de mailles.

Mot clé LEVRE_| NF

0 LEVRE_INF=

Définit I'ensemble des faces des éléments 3D qui s'appuient sur la lévre inférieure de la
fissure (dans le cas ou la fissure est sur un plan de symétrie, ce mot clé ne doit pas étre
renseigné).

L’ensemble de ces faces est précisé par les opérandes :

/| GROUP_MA
/  MAILLE

I grma avec | gr ma liste de groupes de mailles.
I ma avec | ma liste de mailles.

Opérande NOCRVALE pour une fissure plane en 3D ou une fissure en
2D

Quand on n’a pas défini les I1évres de la fissure, le mot clé NORMALE sert a préciser le vecteur normal
au plan de ces lévres, donc a la fissure elle-méme. Ce vecteur est utilisé en tout point du fond de
fissure pour déterminer la direction de propagation et suppose donc que la fissure soit plane.

/¢ NORMALE = (Nx, Ny, Nz)
Le mot clé NORVALE permet d'introduire les composantes Nx, Ny, Nz dans le repére global
d'une normale N au plan de la fissure avec la convention de sens suivante :

« En3D, n=TI, UN, ot n est la normale extérieure a la fissure dans le plan des
levres, I, est le fond de fissure orienté (défini par le mot clé FOND),

« en2D,lanormale N est définie telle que le repére (NO, t, N) soit direct, avec :

N, le nceud du fond de fissure,

t la direction de propagation de la fissure.

ft
I\ I
.No

Dans tous les cas N est normé automatiquement.
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Directions de propagation du fond de fissure aux extrémités dans le
plan des lévres en 3D

Les mots clés DTAN_ORI G et DTAN_EXTR sont facultatifs et ne doivent étre définis qu’en 3D. lls n’ont
aucun sens dans le cas d'un FOND_FERME et sont alors interdits. En effet, tout nceud possede alors
une maille segment a sa gauche et a sa droite ; rien ne distingue le noeud origine et la direction de
propagation en ce point d’'un nceud courant du fond de fissure.

¢ | DIANORIG = (Tox , Toy , Toz), [1_R
DTAN_EXTR = (Tex , Tey , Tez), [1_R]
[/  VECT GRNOORIG = 1Igrno , [1 _gr_noeud]
VECT_GRNO EXTR = Igrno , [1_gr_noeud]

Opérande DTAN ORI G
¢ | DITAN ORI G =vecteur (Tox , Toy , Toz)
Direction T, a l'origine du fond de fissure orientée dans le sens de la propagation de la

fissure.

Opérande VECT_GRNO ORI G
/[ VECT_CGRNO ORI G = | grno avec | grno liste de deux noeuds.

Direction T, déduite de la donnée de deux nceuds.

Opérande DTAN_EXTR
[/ DTAN_EXTR =vecteur(Tex , Tey , Tez)

Direction T,, a I'extrémité du fond de fissure dans le sens de la propagation de la fissure.

Opérande VECT_GRNO_EXTR
[/ VECT_CRNO_EXTR =1 grno avec | grno liste de deux nceuds.

Direction T, déduite de la donnée de deux nceuds.

Exemple 1 : cas d'une fissure plane rectiligne :

/’ T
*/-k Tex
/s
\ ./
Nl\
T
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Exemple 2 : cas d’une fissure plane courbe :

Remarque :

|TOr et Tey sont normés automatiquement.

4 Phase de vérifications

A l'exécution :

vérification de I'appartenance des entités (nceuds et mailles) au maillage,

lorsque le fond de fissure est défini par GROUP_NO on vérifie que le dernier nceud du
group_no (I ) estidentique au premier nceud du gr oup_no (I + 1),

vérification que le fond de fissure défini par la donnée d’une liste de maille constitue bien un
chemin connexe,

vérification que le NOEUD ORI G appartient bien a une des mailles et qu'il est bien une des
deux extrémités du chemin défini par ces mailles,

dans le cas d’'une fissure plane ou le mot clé NORMALE a été utilisé, on vérifie I'orthogonalité
de cette normale avec les 2 vecteurs tangents donnés par les opérandes DTAN ORI G et
DTAN EXTR.

Manuel d'Utilisation
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5 Exemples

5.1 Fissure entiére définie par différents types d'entités en 3D

Le fond de fissure est défini par une liste de gr oup_no, la leévre supérieure par une liste de mai | | es,
la lévre inférieure par une liste de gr oup_na.

Fissl = DEFI _FOND_FI SS ( MAILLAGE = na,
FOND = _F (GROUP_NO = ('GRNL',' GRN\2',' GRN\3'),)
LEVRE_SUP = “F (MAILLE =(' MA5', ' MAL3',' MAA',' MAL2'),)
LEVRE_I NF = F (GROUP_MA = ('GRML', 'GRMR'),),
DIANORIG= ( I.,0.,0.),

DIAN EXTR = ( 1.,0.,0.),

avec les groupes suivants définis dans le maillage na :
GRNL : {NO10 NO18} GRN2 : {N018 NO16 NO17}
GRN\3 : {N017 NO15}
GRML : {MA17 MA15 MAG} GRMR @ { MA40}

Le fond de fissure est ici constitué des nceuds N010, NO18, N0O16, NO17, NO15 de fagon ordonnée.

levre supérieure

NO10
| NOLo |
<m5 \Tor NOl fond de fissure

MAL7 13\*\ NOL6 ~_
MM\ N017

WlZ \ NOL5
o— z

| Tex y

Iévre inférieure

5.2 Symétrie des lévres en 3D

Le fond de fissure est défini par une liste de nceuds, la Iévre supérieure par une liste de gr oup_nmm, la
levre inférieure n'est pas définie pour cause de symétrie du probleme.

Fi ss2 = DEFI _FOND_FI SS (MAI LLAGE = na,
FOND = _F (NOEUD=(' NO14' ' N019' ' NO17'' NO15'),),
LEVRE SUP = _F (GROUP_MA =(' GRVA',' GRVB', ' GRMC ), ),
DIANORIG= ( 1.,0.,0),
DTAN EXTR = ( 1.,0.,0.),

)
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Avec les groupes suivants définis dans le maillage :
GRVA : (MA5S  MALI3 MAM), GRVB: (MA12 MA58) GRMC @ (MAl)

Le fond de fissure est ici constitué des nceuds NO14, N019, NO17, NO15 de fagon ordonnée.

leévre supérieure

fond de fissure

5.3 Deux fissures dans un maillage en 3D
Enchainement de deux opérateurs DEFI _FOND_FI SS:

« le fond de fissure 1 est défini par une liste de gr oup_no ordonnée, sa lévre supérieure par
une liste de mai | | es, sa lévre inférieure par une liste de gr oup_na.

* e fond de fissure 2 est défini par une liste de noeuds ordonnés, sa lévre supérieure par une
liste de gr oup_nm, sa levre inférieure par une liste de nai | | es.

fissa = DEFI_FOND_FI SS (MAI LLAGE = nm,
FOND = _F (GROUP_NO = 'GRNL')
LEVRE_ SUP = _F (MAILLE=(' MALO',' MA4O',' MAG',' MA7',' MAL'),),
LEVRE_INF = _F (GROUP_MA = ('GRML',' GRMVR'),),
DIAN ORIG = (1.,1.,1.),
DTAN EXTR = (1.,0.,1.),
)
fissb = DEFI _FOND_FI SS (MAI LLAGE = nm,
FOND = _F (NOEUD=(' NO37',' NO38',' N039',' N043',' NO51',
' N060" ), ),
LEVRE_SUP=_F (GROUP_MA = (' GRMB'), ),
LEVRE | NF=_F (MAI LLE=(' MM44' ' MA54' ' MAGO' ,' MAS5' ' MASO'), ),
DIANORIG= ( 1.,0.,0.),
DTAN EXTR = ( 0.,1.,0.),
)

avec na le concept maillage produit par la commande LI RE_MAI LLAGE :

GRNL : (NOB NO7 NO8), GRML : (MA73 MAL9) GRVR : (MA74 MAS)
GRMB : (MA6 MALO MA8 NMA7 MAL2 MAL3  MAL4)
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Utilisation de I'opérande NORVALE (fissure plane en 3D)

fiss = DEFI_FOND _FISS (  MNAILLAGE
FOND =_F ( NCEUD
DTAN_ORI G
DTAN_EXTR
NORVALE

na,
(NOZLN(PN(B))

(
(
(

ITRTTINT

orRE

oo,
I-oo

)
On définit la normale N au plan de la fissure.

La direction n de la normale au fond de fissure dans le plan des Iévres de la fissure est déterminée
parmn =1, ON

Fissure en 2D

Le fond de fissure est défini par le nceud N10 du maillage na :

fiss = DEFI _FOND FISS ( MAI LLAGE = nmm,
FOND = _F(NCEWD = 'N10'),
NORMALE = (-1.,1.,0.),
)
ft
N
Ny

Fond de fissure fermé avec ordonnancement des noeuds

fiss = DEFI_FOND_FI SS( MAILLAGE  =mm,
FOND FERMVE=_F(  MAI LLE=(' MA3',' MAL',' MA2'...),
GROUP_NO ORI G= ' NO ,
MAI LLE | = VA2 ),
NORMAL E = (0.,0,-1.),

)
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On définit la normale N au plan de la fissure.

La direction n de la normale au fond de fissure dans le plan des lévres de la fissure est déterminée
parm =11, ON

L’ordre de déclaration des mailles dans la liste n’a aucune importance. L’'opérateur vérifie que le nceud
NO appartient bien a la maille MA2 et que I'ensemble des mailles segments fournies forme bien une
courbe connexe fermée.

VA PRA). - V'V
ol T4\
:\‘ T - / ...................
MAN
N

L’ordre des nceuds dans le concept produit sera celui donné par la fleche du dessin ci-dessus, partant
de NO.
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