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Opérateur MACR _ELEM DYNA

1 But

Définir un macro-élément de sous-structuration dynamique.

Dans le cadre d’'une analyse transitoire, modale ou harmonique, avec sous-structuration dynamique
'opérateur MACR_ELEM DYNA effectue la projection des matrices de rigidité, de masse et
éventuellement d’amortissement (analyse harmonique) sur la base modale de la sous-structure définie
par DEFI _BASE MODALE [U4.64.02], et I'extraction des matrices de liaison des interfaces. Le résultat
est constitué des matrices projetées et des matrices de liaison. Il peut étre utilisé plusieurs fois avec
des orientations différentes dans le méme modéle (cf. DEFI _MODELE_GENE [U4.65.02]). Il peut étre
imprimé sur fichier par la commande | MPR_MACR_ELEM[U7.04.33].

Produit un concept de type macr _el em dyna.

Manuel d'Utilisation Fascicule U4.6- : Matrices/Vecteurs élémentaires et assemblage HT-66/03/002/A



CO d e_A S tel’ ° Version 6.4

Titre : Opérateur MVACR_ELEM DYNA Date : 11/02/03
Auteur(s) : E. BOYERE, G. ROUSSEAU clé: U4.65.01-E Page: 2/4
2 Syntaxe
macro_dyna [nmacr_el em dyna] = MACR_ELEM DYNA
( ¢ BASE MODALE = bano, [ base_nodal e].
0 MATR R G = nr, [matr_asse DEPL_R]
¢ MATR_MASS = nm [matr _asse DEPL_R]
¢ |/  MTRAMOR = na, [matr _asse DEPL_R]
/| AVORREDUT = |a, [l _R
¢ OPTION = / " CLASSI QUE' [ DEFAUT]
/ "RITZ,
I ‘DI AG_MASS',
¢ TITRE = titre, [ Kn],
0O INFO = [ 1, [ DEFAUT]
/2,
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3 Opérandes
3.1 Opérande BASE_MODALE
¢ BASE_MODALE = bano
Nom du concept base_nodal e produit par 'opérateur DEFI _ BASE MODALE [U4.64.02].
3.2 Opérande MATR RI G
¢ MATR RA = nr
Nom du concept matrice assemblée de type matr_asse DEPL_R produit par l'opérateur
ASSE MATRI CE [U4.61.22] ou la macro-commande MACRO MATR ASSE [U4.61.21]
correspondant a la matrice de rigidité de la sous-structure.
3.3 Opérande VATR MASS
¢ MATR_MASS = mm
Nom du concept matrice assemblée de type matr_asse DEPL_R produit par l'opérateur
ASSE MATRI CE [U4.61.22] ou la macro-commande MACRO MATR ASSE [U4.61.21]
correspondant a la matrice de masse.
Ces deux opérandes sont a employer si on utilise I'option ' RI TZ' .
3.4 Opérande MATR_ AMOR/ AMOR REDUI T
0 |/ MATR_AMOR = ma
Nom du concept matrice assemblée de type matr _asse DEPL_R produit par I'opérateur
ASSE_NMATRI CE [U4.61.22] ou la macro-commande MACRO MATR ASSE [U4.61.21]
correspondant a la matrice d’amortissement visqueux, propre au macro-€lément. Cet
amortissement doit étre de type RAYLEIGH par élément (combinaison linéaire de la rigidité et
de la masse au niveau de I'élément) et est donc défini par les propriétés du matériau
(opérateur : DEFI _MATERI AU [U4.43.01], opérandes AMOR_ALPHA et AMOR _BETA).
/ AMOR REDUIT = 1la
Liste des amortissements réduits (pourcentage de I'amortissement critique) correspondant a
chaque mode de vibration du macro-élément. La longueur de la liste est (au plus) égale au
nombre de modes propres de la base modale ; si elle est inférieure, on compléte la liste avec
des amortissements réduits égaux au dernier terme de la liste entré par I'utilisateur. Aucun
amortissement n’est associé aux modes statiques. La matrice d’amortissement généralisée
du macro-élément k est donc diagonale incompléte ( j indice du mode propre) :
0 O
3.5 Opérande OPTI ON

0

OPTION =
Option de calcul de la projection de la matrice de rigidité sur la base modale de la sous-structure :
' CLASSI QUE'

La propriété d’orthogonalité des modes normaux et des modes statiques par rapport a la matrice
de rigidité est prise en compte dans la programmation et les termes extra-diagonaux ne sont pas
calculés.
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'"RITZ

La base de projection est supposé pouvoir étre quelconque donc on ne fait aucune hypothése sur
la structure des matrices projetées.

‘DI AG_MASS
La base modale créée par DEFI _BASE MODALE permet d'avoir une matrice de masse projetée

diagonale nécessaire pour coupler ce calcul a EUROPLEXUS.
Opérande Tl TRE

¢ TITRE = titre
Titre du concept créé.

Opérande | NFO

O INFO =
Niveau des informations fournies dans le fichier '"MESSAGE' :

1 pas d'impression,
2 écriture des généralités (concepts amont, type de base),

Exemple

Un exemple d'utilisation de cet opérateur est donné dans la documentation de l'opérateur
DEFI _SQUELETTE [U4.24.01].
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