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Opérateur GENE_VARI ALEA

1 But

Geénérer une réalisation d'une variable aléatoire réelle de loi de probabilité donnée (lois gamma ou
exponentielle issues de I'application du maximum d’entropie, [R4.03.05]).

Produit une structure de données t abl e.
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2 Syntaxe
[tabl e] = GENE_VAR _ALEA
(
/ TYPE = 'EXP_TRONQUEE' [ DEFAUT]
¢ VALE_MOY = val e_noy [R]
0 A = |/ a YBORNE_| NF [R]
/  -1.0 [ DEFAUT]
0 B = |/ b YBORNE_SUP [R]
/I 1.0 [ DEFAUT]
/ TYPE : ' EXPONENTI ELLE
. VALE _MOY = val e_noy [R]
0 A = | a YBORNE_| NF [R]
/| -1.0 [ DEFAUT]
/ TYPE " GAMWA
¢ VALE _MOY = val e_noy [R]
0 A = |/ a YBORNE_| NF [R
/I -1.0 [ DEFAUT]
¢ DELTA = / delta %COEFF_DI SPERS [ R]
/ 0.1 [ DEFAUT
[ DEFAUT]
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3 Opérandes

3.1 Mot clés TYPE

Suivant I'information utilisable sur la variable aléatoire a simuler, trois types de loi de probabilité sont
disponibles. Si l'information disponible est un support compact [a,b] et une moyenne w, la loi est une
exponentielle tronquée. Si l'information disponible est un support non borné [a,+o[ et une moyenne

w, la loi est une exponentielle. Si l'information disponible est un support non borné [a,+oo[, une

moyenne w, et un coefficient de dispersion 9, la loi est une gamma.

[ TYPE = 'EXP_TRONQUEE [ DEFAUT]
La variable aléatoire suit une loi de probabilité de type « exponentielle tronquée » dont la
distribution de probabilité P, (dw) est définie par :

k
a(k)

e ™ dw,

By (dw) = I[a,b](w)

avec |, (w)=1 si wh[a,b] et |, (w)=0 si wl[a,b] etou kest tel que

(wk —a(k)—kB(k) =0, avec a(k) =e *—e™* et B(k)=ae *—be™".

/  TYPE = 'EXPONENTIELLE
La variable aléatoire suit une loi de probabilité de type « exponentielle » dont la distribution de
probabilit¢ P, (dw) est définie par :

1 { w—a}
expy — dw,
w—a w—a

avec |, (W) =1 si wl[a,+oof et |, (W) =0 si wll[a,+o[.

Py (dw) = I[a,+oo] (w)

/| TYPE = 'GAMWA
La variable aléatoire suit une loi de probabilité de type « gamma » dont la distribution de
probabilit¢ P, (dw) est définie par :

1
2 _ 52\ & 1-6 _
Py (dw) =1, 0y (W) (w0 ~ad’) (w=a) % exp ‘W—az dw,
: F(L (w—a)o
o° o

avec [(z) = L”"f" et dr.

3.2 Mot clé VALE_MOY

¢ VALE MOY = w

Désigne la valeur moyenne de la variable aléatoire a simuler.
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Mot clé DELTA
0 DELTA = /)
/ 0.1 [ DEFAUT]

Ce mot clé renseigne le coefficient de dispersion (rapport écart-type sur valeur absolue de la
moyenne). La valeur prise par défaut est 0.1. Dans le cas d'une loi exponentielle (tronquée ou

non), la valeur de O est ignorée.

Mots clé Aet B ( BORNE_I NF ET BORNE_SUP)

0 A = |/ a YBORNE_| NF [R
/I -1.0 [ DEFAUT]
0 B =/ b YBORNE_SUP [R
/ 1.0 [ DEFAUT]

Ces mots clé renseignent la borne inférieure et la borne supérieure (lorsqu'elle existe) du support
[a,b] ou [a,tod des lois.

Motcle IN T

Le mot clé I N T permet dinitialiser ou non le générateur de variable aléatoire utilisé dans la
commande par Code_Aster.

O INT = /' NON [ DEFAUT]
/e
SiINIT = ' NON alors, le générateur de variable aléatoire n’est pas initialisé.
SIINIT = "QU " alors, le générateur de variable aléatoire est initialisé.

L’initialisation du générateur de variable aléatoire n’est a faire qu’'une et une seule fois par étude, sauf
si l'utilisateur souhaite explicitement réutiliser une méme séquence pseudo aléatoire de nombres.
Lors du premier appel a la commande, le mot clé | NI T doit en principe prendre la valeur ' QUI ' afin
d’initialiser le générateur de variable aléatoire. Par la suite, | NI T doit prendre en principe sa valeur
par défaut (I NI T=" NON' ).
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4 Exemple

Par appel, la commande ne génére qu'une seule réalisation de la variable aléatoire a simuler. Pour
générer plusieurs réalisations d'une méme variable aléatoire, il faut répéter la commande sans
changer ses paramétres ou bien placer la commande dans une boucle du langage de commande de
Code_Aster - le langage python. Chaque réalisation est statistiquement indépendante des autres
réalisations.

Dans I'exemple suivant, on génére ns réalisations d'une variable aléatoire gamma de valeur moyenne
25000, de coefficient de dispersion 0.1 et de support les réels positifs. Ces réalisations sont ensuite
utilisées comme valeurs de raideur de choc.

ns=100
KN=None
VKN=None
INITIA=" QU

for k in range(1, ns+1):

# Génération
KN =GENE_VARI _ALEA( TYPE=' GAMVA' ,

A=0.
VALE_MOY=25000. ,
DELTA=O0. 1,
INIT=I NI TI A)
I NI TI A=' NON

# Extraction de |la valeur dans |la table produite
VKN = KN ' NBRE', 1]

DYN=DYNA_TRAN_MODAL (

CHOC=_F(
RIG_NOR = VKN,
)

)

# lci par exenple, traitenent statistique de DYN
DETRUI RE( CONCEPT=_F( NOVE( DYN, KN) ))

# Fin de | a boucle (indentation)

Pour des exemples plus complets, consulter [U2.08.05] ou le cas test SDNS01 [V5.06.001].
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Page laissée intentionnellement blanche.
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