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Procédure | MPR_FI CO HOVA

1 But

Imprimer le fichier de configuration de HOMARD.

Cette procédure permet d’écrire 'ensemble des données nécessaires a I'exécution de HOMARD :

» type d'utilisation,
« seuils de raffinement et déraffinement de maillage,
e analyse du maillage.

Remarque :

A priori, cette procédure ne devrait jamais étre employée directement par un utilisateur final.
Elle est activée au travers des macro-commandes d’adaptation de maillage.
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2 Syntaxe
| MPR_FI CO_ HOVA
¢ TRAI TEMENT = F
% choix d un type de traitenent
¢ |/ ADAPTATI ON = | 'RAFF_DERA' ,
/' RAFFI NEMENT'
/ ' DERAFFI NEMENT"
/[ UNI FORME = | ' RAFFI NEMENT'
/ ' DERAFFI NEMENT"
/ '"RIEN ,
/[ I NFORMATION = aut o,
% Nom MED du mail |l age en entrée
¢ NOM MED MAILLAGE N = nmai | | agen , [ TXM
% Si ADAPTATI ON ou UNI FORVE
% nom MED du naillage en sortie
¢ NOM MED MAI LLAGE NP1 = nmmmi |l | agenpl, [ TXM
% numéro de |'itération courante
¢ NTER = niter, [1]
0  MAJ_CHAM = / ‘au"
[ "NON [ DEFAUT]
% Fi nsi
% Si ADAPTATI ON = ' RAFFI NEMENT' ou ADAPTATI ON = ' RAFF_DERA'
¢ | CRIT_RAFF_PE = crp, [R
/| CRIT_RAFF_ABS = cra, [R]
/| CRIT_RAFF_REL = crr, [R]
% Finsi
% Si ADAPTATI ON = ' DERAFFI NEMENT' ou ADAPTATI ON = ' RAFF_DERA
¢ | CRIT_DERA PE = cdp, [R]
!/ CRI T_DERA_ABS = cda, [R
/  CRIT_DERA REL = cdr, [R
% Finsi
% Si raffinement, adaptatif ou uniforne
¢ N VE_MAX = nivmax , [1]
% Fi nsi
% Si déraffinenment, adaptatif ou uniforne
¢ NVEMN = nivmn, [1]
% Finsi
% Si ADAPTATI ON, nons des chanps MED Iiés a |’ indicateur
¢ NOMMED INDICA = nnmindica |, [ TXM
¢ NOMCWP_INDICA = ntindica |, [ TXM
0 NOMRESUINDICA = nrindica |, [ TXM
0 NOMCHAM INDICA = nhindica |, [ TXM
0 NUMDT_| NDI CA = ntindica |, [1]
0 NUMORD_I| NDI CA = noindica |, [1]
% Finsi

)
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0 ANALYSE = _F (
¢ |/ NOMBRE = / ‘aJu" [ DEFAUT]
"NON
/ QUALITE = [/ ‘'oQUu' ,
[ "NON [ DEFAUT]
/I NTERPENETRATION = / 'QU "'
/[ "NON [ DEFAUT]
/ CONNEXITE= [/ 'QU' ,
[ "NON [ DEFAUT]
/  TAILLE =/ ‘aJu" [ DEFAUT]
"NON
)
¢ UNITE = / unite |, [1]
/71, [ DEFAUT]
¢ REP = rephom, [ TXM
¢ LANGUE= /| 'FRANCAI S |, [ DEFAUT]
/' FRENCH ,
/I "ANGLAIS
[ "EN&ISH
0 INFO = [ 1 , [ DEFAUT]
/2
)
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3 Opérandes

3.1 Mot-clé TRAI TEMENT

¢ TRAITEMENT = F (

Cet opérande permet de choisir le mode d’utilisation de HOMARD. La sélection se fait d’abord
parmi trois rubriques : adaptation libre d’'un maillage, adaptation uniforme d'un maillage,
information sur un maillage.

3.1.1 Opérande ADAPTATI ON

¢ |/ ADAPTATION = / ' RAFF_DERA ,
/' RAFFI NEMENT'
/' DERAFFI NEMENT'

Cet opérande est employé pour faire de I'adaptation libre d’'un maillage. En d’autres termes,
la décision de (dé) raffiner un élément se prend en fonction de la valeur d’'un indicateur
d’erreur calculé auparavant.

Le choix peut se faire entre trois variantes :

* ' RAFF_DERA' : le maillage est raffiné et déraffiné en fonction de Iindicateur
d’erreur,

« ' RAFFI NEMENT' : seule la fonction de raffinement est activée. Les éléments a
faible niveau d’erreur ne sont pas déraffinés,

« ' DERAFFI NEMENT' : c’est I'inverse, seule la fonction de déraffinement est activée.

Les éléments a haut niveau d’erreur ne sont pas raffinés.

3.1.2 Opérande UNI FORME

/[ UNI FORME = /' RAFFI NEMENT' ,
/' DERAFFI NEMENT"
/" "RIEN

Cet opérande est employé pour faire une adaptation uniforme d'un maillage. En d’autres
termes, tous les éléments du maillage sont traités de la méme maniére, sans tenir compte
d’un indicateur d’erreur. Le choix peut se faire entre trois variantes :

« ' RAFFI NEMENT' : tous les éléments sont raffinés,

' DERAFFI NEMENT' : tous les éléments sont déraffinés,

e '"RIEN :tous les éléments sont conservés ; le maillage est le méme a la sortie qu’a
'entrée.

3.1.3 Opérande | NFORVATI ON

/[ I NFORVATION ="QUl'’

Dans ce cas, HOMARD n’adapte pas le maillage mais délivre des informations sur son
contenu.

3.1.4 Opérande NOM MVED MAI LLAGE N

¢ NOM MED MAI LLAGE N = nnmmi | | agen

C’est le nom selon les conventions MED sous lequel est connu le maillage d’entrée dans le fichier
transféré entre le Code Aster et HOMARD.
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3.1.5 Opérande NOM VED MAI LLAGE NP1

¢ NOM MED MAI LLAGE NP1 = nmmail | agenpl

C’est le nom selon les conventions MED sous lequel sera enregistré le maillage de sortie dans le
fichier transféré entre HOMARD et le Code_Aster. Cette donnée est obligatoire quand on fait une
adaptation, libre ou uniforme.

3.1.6 Opérande NI TER

¢ NTER = niter

Numéro de l'itération du maillage d’entrée dans HOMARD.

Ce numéro vaut 0 pour un maillage n’ayant subi aucune adaptation. Il vaut n pour un maillage
obtenu aprés n adaptations. Cette donnée est obligatoire quand on fait une adaptation, libre ou
uniforme.

3.1.7 Opérande VAJ CHAM

0  MAJ_CHAM = [T adt
/[ "NON
Si ' QU ', la fonction de mise a jour de champs sur le nouveau maillage sera activée dans
HOMARD.

Si' NON' , rien n’est fait.

3.1.8 Opérande XXXX_| NDI CA

Il faut transmettre a HOMARD les caractéristiques de I'indicateur d’erreur. Il est obligatoire de préciser
sous quel nom de champ et quel nom de composante l'indicateur est stocké dans le fichier MED.
Ensuite l'alternative est la suivante :

* soit le numéro d’ordre a été fourni dans les options de MACR_ADAP_MAI L ; il faut alors
renseigner NUMORD _| NDI CA et NUVDT _I NDI CA,
e soit aucun numéro d’ordre n’a été fourni; Aster choisira celui qui existe pour le champ
spécifié par NOM_RESU_| NDI CA et NOM_CHAM | NDI CA.
3.1.8.1 Opérande NOM MED | NDI CA

¢ NOM MED I NDICA = nnindica

Nom selon les conventions MED du champ de l'indicateur d’erreur tel qu’il a été écrit dans le
fichier transféré entre Code_Aster et HOMARD. C’est une chaine de 32 caractéres.

3.1.8.2 Opérande NOM CMP_| NDI CA

¢ NOM CVMP_INDICA = ncindica

Nom de la composante du champ de lindicateur d’erreur qui sera effectivement utilisée pour
adapter le maillage. C’est une chaine de 8 caractéres.

3.1.8.3 Opérande NUVDT | NDI CA
0 NUMDT _INDICA = ntindica
C’est le numéro de pas de temps de I'indicateur d’erreur dans son fichier MED.
3.1.8.4 Opérande NUMORD | NDI CA

¢ NUMORD_I NDI CA = noi ndi ca
C’est le numéro d’ordre du champ d’indicateur d’erreur dans son fichier MED.
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3.1.8.5 Opérande NOM RESU | NDI CA

¢ NOMRESU INDICA = nrindica
C’est le nom du concept résultat associé a l'indicateur d’erreur.

3.1.8.6 Opérande NOM CHAM | NDI CA

¢  NOM CHAM I NDI CA = nhindica
C’est le nom de champ symbolique associé a l'indicateur d’erreur.

3.1.9 Opérande CRI T_RAFF_XxXxXxX

Dans le cas d’adaptation libre impliquant du raffinement de maillage, il faut définir un critére haut
d’erreur. Tous les éléments dont I'erreur est supérieur a ce critére seront raffinés. Trois variantes sont
possibles :

3.1.9.1 Opérande CRI T_RAFF_PE

0 | CRIT_RAFF_PE = crp

Le critére est défini par une proportion d’éléments a raffiner. C’est un nombre réel compris
entre 0 et 1. Le processus est le suivant :

e calcul du nombre d’éléments n correspondant a la proportion définie par crp soit
n = cr p x nombre total d’éléments,
* les n éléments avec la plus forte erreur seront raffinés.

3.1.9.2 Opérande CRI T_RAFF_ABS

/ CRIT_RAFF_ABS = cra

Le critere est défini par une valeur absolue de l'erreur. Tous les éléments avec une erreur
supérieure a cette valeur seront raffinés.

3.1.9.3 Opérande CRI T_RAFF_REL
/|  CRIT_RAFF_REL = crr

Le critere est défini par une valeur relative de I'erreur. C’est un nombre compris entre 0 et 1.
Le processus est le suivant :

» calcul des valeurs minimales et maximales de I'indicateur d’erreur,

e calcul de la valeur correspondant a la proportion d’erreur : v = vmin + crr (vmax —
vmin),

» tous les éléments dont I'erreur est supérieure a cette valeur seront raffinés.

3.1.10 Opérande CRI T_DERA XXXX

Dans le cas d’adaptation libre impliquant du déraffinement, il faut définir un critere bas d’erreur. Tous
les éléments dont I'erreur est inférieure a ce critere seront déraffinés. Trois variantes sont possibles.

3.1.10.1 Opérande CRI T_DERA PE
¢ | CRIT_DERA PE = cdp

Le critére est défini par une proportion d’éléments a déraffiner. C’est un nombre compris entre
0 et 1. Le processus est le suivant :

e calcul du nombre d’éléments n correspondant a la proportion définie par cdp soitn =
cdp x nombre total d’éléments
« les n éléments avec la plus faible erreur seront déraffinés.
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3.1.10.2 Opérande CRI T_DERA ABS

/  CRIT_DERA ABS = cda
Le critere est défini par une valeur absolue de l'erreur. Tous les éléments avec une erreur

inférieure a cette valeur seront déraffinés.
3.1.10.3 Opérande CRI T_DERA REL

/ CRIT_DERA REL = cdr

Le critere est défini par une valeur relative de I'erreur. C’est un nombre compris entre 0 et 1.
Le processus est le suivant :

e calcul des valeurs minimales et maximales de l'indicateur d’erreur,

e calcul de la valeur d’erreur V correspondant a la proportion d’erreur cdr telle que : v
=vmin + cdr (vmax —vmin),

« tous les éléments dont I'erreur est inférieure a cette valeur seront déraffinés.

3.1.11 Opérande NI VE_MAX

¢ N VE_MAX = ni vmax

C’est le niveau maximal de raffinement du maillage. Autrement dit un élément du maillage initial
ne pourra pas étre divisé plus de ni vhax fois dans I'ensemble du processus.

3.1.12 Opérande NI VE M N

¢ NVEMN=nivnin

C’est le niveau minimal de déraffinement du maillage. C’est-a-dire que seuls les éléments issus
d’au moins ni vni n découpages de maillage peuvent étre déraffinés.

3.2 Mot clé ANALYSE

0  ANALYSE = _F (
Permet de préciser le type d’analyse souhaité pour le maillage.

3.21 Opérande QUALI TE
¢ |/ QUALITE = [oToat
/ "NON [ DEFAUT]

Si' QUI'' , un récapitulatif de la qualité des éléments du maillage sera édité.
Si' NON , rien n’est fait.

3.2.2 Opérande | NTERPENETRATI ON

/ INTERPENETRATION = / 'OU'
/' 'NON [ DEFAUT]

Si' QU , HOMARD teste si les éléments du maillage ne se recouvrent pas.
Si' NON , rien n’est fait.

3.2.3 Opérande NOVBRE

/'  NOVBRE = |/ out [ DEFAUT]
"NON

Si' QUI' ', un récapitulatif des nombres de nceuds et d’éléments est imprimé.
Si' NON , rien n’est fait.
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Opérande CONNEXI TE

/ CONNEXITE= / 'ou'
'NON [ DEFAUT]

Si' QUI'' , une information sur la connexité des éléments du maillage est imprimé.
Si' NON , rien n’est fait.

Opérande TAI LLE

/  TAILLE = /oot
'NON [ DEFAUT]

Si' QUI', les tailles des différents sous-domaines sont imprimées.
Si' NON , rien n’est fait.

Opérande UNI TE

O UNITE = unite

C’est le numéro d'unité logique qui est utilisé pour I'écriture du fichier de configuration de
HOMARD.
Par défaut, I'unité vaut 71.

Opérande LANGUE

¢ LANGUE = 'FRANCAI S [ DEFAUT]
' FRENCH ,
"ANGLAI S
"ENCGLI SH

L’opérande définit la langue utilisée pour les messages issus de HOMARD.

Opérande REP

¢ REP = rephom

C’est le nom du répertoire dans lequel aura lieu le calcul HOMARD. C’est la qu’est créé le fichier
de configuration. C’est une chaine de 200 caracteres.

Opérande | NFO

¢ INFO = /1,
/2,

Si | NFOvaut 2, quelques impressions de déboggage ont lieu.
Sinon, rien n’a lieu.

Exemple

| MPR_FI CO_HOVA ( TRAI TEMENT
ANALYSE

_F(NOM_MED_MAI LLAGE_N=' MZERO , | NFORMATI ON=" QUL ),
“F(QUALITE = 'OUl ',

I NTERPENETRATION = ' QUI '),
REP = ' MZERO | NFO )

Cette commande entrainera I'écriture d’un fichier de configuration demandant &8 HOMARD d’analyser
un maillage. Ce fichier résidera dans le sous-répertoire MZERO | NFOdu répertoire courant.
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