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Opérateur POST RELEVE T

1 But

Extraire des valeurs de composantes de champs de grandeurs et effectuer des calculs de moyennes
et d’invariants. Les valeurs sont relevées sur des nceuds, mailles, lignes brisées reliant des nceuds ou
sur des lieux géométriques préalablement définis comme concepts de type courbe (I NTE_MAI L_2D
[U4.81.11]) ou surface (I NTE_MAI L_3D [U4.81.12]). Elles peuvent faire I'objet, par cette méme
procédure :

e decalculs de:
- moyennes,
— résultantes et moments de champs vectoriels,
— invariants de champs tensoriels,
— trace directionnelle de champs,
* moyennes au sens du RCC_M,
» d’expression dans les reperes GLOBAL, LOCAL, POLAI RE, UTI LI SATEUR ou CYLI NDRI QUE.

POST_RELEVE_T produit un concept de type t abl e, qui peut étre imprimé au format ' AGRAF' par
| MPR_TABLE [U4.91.03].
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tresu [tabl _post_rele] = POST_RELEVE T (

¢ ACTION = F (

¢ |INTITULE = nom,
¢ |/ CHEMN = [ courbe,
/ surface,
/& | NOCEUD = | noe,
| GROUP_NO = Igrno,
o /[  TOUT = Q'
T MAI LLE = Inmuail,
|  GROUP_MA= | grnm,
¢ FORMAT _C = /" MODULE',
/  'REEL'"
/[ "IMAG

¢ / CHAM G = chpgd,

/ RESULTAT = resu,

¢ SENSIBILITE = (voir [U4.50.

e e e e e e e e e e e~~~

B N N N N N N

o
N

[ K8]

[ cour be]

[ surface]

[1 _noeud]
[1_gr_noeud]

[1 rra|lle]
[1 _gr _maille]
[ DEFAUT]

cham no_DEPL_R]
cham no_TEMP_R]
cham no_PRES_R]
cham no_VARI _R]
cham el em SI EF_R
cham el em EPSI _R
cham el em FLUX_R
chamelem CRIT_R
cham el em ENER_R
cham el em DBEL_R
cham el em PRES R
cham el em ERREUR
cham el em VARl _R
cham no_DEPL_C]
cham no_TEMP_C]
cham no_PRES (]
cham el em SI EF_C
cham el em EPSI _C

evol el as
evol _ther
evol _nol

node_f | anb]
dyna_trans]

fourier_el as]
nmult_el as
node_acou
acou_har no]

base nodal e]
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¢ NOM CHAM = chpsynbo, [ K16]
¢ |/ TOUT_ORDRE = ‘ou',
/ NUVE_ORDRE = lordre, I 1]
/LI ST_ORDRE = lenti, listis]
/[ NUVE_MODE = | node, I 1]
[/ LI ST_MODE = lenti, listis]
/[ NOM_CAS = nontas, K24]
/' NCEUD_CWP = noeucnp, K24]
/| FREQ = Ifreq, I R
[ LIST_FREQ = Ireel, listr8]
/[ INST = linst, I R
/  LIST_INST = Ireel, I1str8]
¢ | PRECISION=/ prec, R]
/ 1. D-6, DEFAUT]
¢ | CRITERE=/ 'RELATIF, [ DEFAUT]
/ " ABSOLU ,
¢ |/  TOUT_CWP = o,
/' NOMCWP = |cnp, [1_K8]
¢ REPERE = / 'G.OBAL' , [ DEFAUT]
/[ ' POLAI RE',
/[ '"LOCAL'

0 VECT_Y=(oyl,oy2,0y3), [I_R
/ ' UTILI SATEUR,

¢ ANGL_NAUT = (a,B,Y), [1_R
/' CYLI NDRI QUE' ,
¢ ORIANE = (Xx,Y,2), [I_R
¢ AXE Z=(o0z1, 0z2, 0z3), [1_R
/  TRAC_NORMALE ='OU ',
/  TRAC DIRECTION ='OU ',
¢ DIRECTION =(x,y,[z]), [1_R
/1 NVARI ANT = o,
/' ELEM PRI NCI PAUX="0OUl ',
|  RESULTANTE =1 cnp, [1_K8]
¢ MOMENT =I cnp, [1_K8]
¢ PONT =(x,y,[z]), [1_R
¢ OPERATION = | ' EXTRACTION , [ K16]
| ' MOYENNE',
0 MOYE_NCEUD= / 'OU', [ DEFAUT]
/ 'NON,
O TITRE = titre [1_Kn]

)
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Principes d'utilisation de POST_RELEVE T :
opérande ACTI ON

Le post-traitement réalisé par POST_RELEVE_T nécessite la donnée de trois informations :

. lieu,
*  Objet,
. nature.

Chaque occurrence du mot-clé facteur ACTI ON définit ce triplet.

Le lieu du post-traitement désigne une figure géométrique reliant les points de post-traitement. Ce lieu
est défini au moyen des mots-clés :

CHEM N

NOEUD

GROUP_NO
L'objet du post-traitement est défini par le choix d'un champ de grandeur, de composantes et
éventuellement de quantités associées choisies par différents mots-clés.
Les champs de grandeur sont choisis par un des mots-clés :

RESULTAT et les mots-clés permettant de choisir les champs aux nceuds ou les champs aux
éléments de la structure de données r esul t at (voir fascicule [U5.01]).

CHAM _GD champ de grandeur produit par un opérateur élémentaire, ou extrait d'un concept
résultat par RECU_CHAMP [U4.71.01].

les composantes par :

TOUT_CMWP
NOM_CMVP

et les quantités associées par :

I NVARI ANT

ELEM PRI NCI PAUX

TRAC_NORMALE

TRAC DI RECTI ONet DI RECTI ON

RESULTANTE et, facultativement, MOVENT et PO NT

La nature du post-traitement correspond aux opérations : mot-clé OPERATI ON

» d'extraction de valeurs : ' EXTRACTI ON
e de calcul de moyennes, de minimum et de maximum : ' MOYENNE'
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Choix du lieu du post-traitement

4.1

4.2

4.3

Syntaxe
¢ |/ CHEMN = [/ courbe, [ cour be]
/  surface, [ surface]
/ NCEUD = | noe, [1 _noeud]
GROUP_NO = 1 grno, [1 _gr_noeud]

|
|

¢/ TOUT = 'QU’,
/| MAILLE = Imil, [I _maille]

| GROUP_MA = | grnms, [1 _gr _maille]

Opérandes CHEM N / NOEUD / GROUP_NO / TOQUT [/ MAILLE /
GROUP_MVA

e L’argument de CHEM N est un concept produit par 'un des opérateurs suivants :

| NTE_MAI L_2D[U4.81.11]
Le concept se réduit alors soit a l'intersection de segment de droite et/ou d’arc de cercle
avec les mailles 2D du maillage Q, soit & un ensemble de chemins construits sur des
mailles 1D du maillage de Q.

| NTE_MAI L_3D[U4.81.12]
Le concept se réduit alors a lintersection de segments de droite avec les mailles 3D du
maillage de Q.

Le lieu obtenu dans ce cas est toujours inclus dans Q .

 L’argument de NOEUD est une liste de nceuds tandis que celui de GROUP_NO est une liste de
groupes de nceuds. Les noeuds sont traités dans I'ordre fourni par I'utilisateur. Pour réordonner
les nceuds d'une liste, il faut utiliser la commande DEFI _GROUP OPTI ON ‘ NCEUD ORDO

[U4.22.01]

¢ Les mots-clés MAI LLE et GROUP_MA permettent de limiter le post-traitement a une liste de mailles
ou/et une liste de groupes de mailles.

TOUT = 'QUI ' revient au cas standard (on considére toutes les mailles). Ces mots-clés ne sont
utilisables qu’avec NOEUD et/ou GROUP_NO.

Notions de points de post-traitement et exemples

Les points de post-traitement sont les points de Q ou les composantes (ou quantités dérivées) sont
évaluées. L'opération d'extraction effectue cette évaluation.

Les points de post-traitement peuvent étre classés suivant deux familles :

. Des nceuds :

Cas ou le lieu de post-traitement est défini soit au moyen des mots-clés NOEUD et/ou
GROUP_NQ, soit au moyen du mot-clé CHEM N avec un concept de type cour be obtenu
comme liste de maille 1D.

* Des points géométriques :

Cas ou le lieu de post-traitement est défini au moyen du mot-clé CHEM N avec un concept de
type cour be ou surface obtenu comme réunion de segments de droite et/ou d’arcs de
cercle.
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4.3.1 Exemple de courbes et parties de courbe d'un CHEM N

Ay

'><

@ L
b .l— _lo M,
v | )
8 @ °
A'\ 0 I
°. * M,
B | "o Q'J
c\. o M, Q
M,
D
Figure 4.3.1-a

Le chemin représenté sur cette figure est constitué de deux courbes : la premiére courbe correspond
au segment de droite [AD] et la deuxiéme a l'arc de cercle de centre O qui relie le point M1 au point

Mg. La courbe correspondant a l'arc reliant M4 et Mg se décompose en quatre parties : les arcs reliant
respectivement My a Mo, M3 a My, M5 a Mg, M7 a@ Mg, les autres bouts d'arc étant extérieurs au

domaine.

La courbe correspondant au segment [AB] se décompose en deux parties : le segment [AB] et le
segment [CD] car [BC] est extérieur au domaine Q.

4.3.2 Exemple de points de post-traitement correspondant a un CHEM N

Ae
| M,
N4 M, N Ng
o—o o—eo

N, A
3 M N
) 0—0— o
Ny / M N
® o ° 0

I Ng
5@ N1o

Figure 4.3.2-a

Sur cette figure sont visualisés deux chemins.

Manuel d’Utilisation

Fascicule U4.8- : Post-traitement et analyses dédiées

HT-66/03/002/A



CO d e_A S tel’ ° Version 6.4

Titre : Opérateur POST_RELEVE T Date : 28/01/03
Auteur(s): ~ X. DESROCHES, L. VIVAN clé: U4.81.21-E Page: 7/24

Chemin n°1 : le segment [AB]
* Les points du post-traitement se réduisent a {A, Mq, My, M3, M4, B}.

Le point M; est repéré par l'abscisse curviligne (Ml-) = HAMiH

Dans le cas d'un arc de cercle I'abscisse curviligne est définie par s = Ra ou R est le
rayon et a est I'angle correspondant au point en question.

Chemin n°2 : réunion de deux chemins (deux parties)

* Les points du post-traitement se réduisent a {N1, No, N3, N4} et {N5, Ng, N7, Ng, Ng, N1¢}.
« L'abscisse curviligne repérant N; sur le chemin de points de post-traitement {Ni, ... Ny} est
définie par les relations :

s(Nj) = 0
j=i-1

s(Nl) = z HN]N]"'I pouri = 2,...,p
j=1

4.3.3 Exemple de points de post-traitement spécifiés par les mots-clés NOEUD ou
GROUP_NO

Figure 4.3.3-a

Cette figure visualise un lieu de post-traitement construit a partir d’'une liste de nceuds.

Les points de post-traitement sont les nceuds représentés, le lieu de post-traitement est la ligne brisée
les reliant suivant I'ordre fourni par l'utilisateur, ce qui permet de définir une abscisse curviligne au
moyen des relations présentées pour les chemins vus précédemment. La valeur extraite sur ces
chemins est interpolée linéairement entre les valeurs relevées sur les nceuds. Ainsi il faut remarquer
que si l'opération de post-traitement est un calcul de moyenne, tout se passe comme si le segment

[N47 Ng1] était contenu tout entier dans Q.
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5 Choix de I'objet du post-traitement

Ces mots-clés permettent de définir I'objet du post-traitement. lls désignent :

» un champ de grandeur : mots-clés CHAM GD, RESULTAT (et ses mots-clés associés),

* une quantité associée aux composantes du champ : mots-clés TOUT_CMP, NOM CMP,
| NVARI ANT, ELEM PRI NCl PAUX, TRAC _NORVMALE, TRAC DI RECTI ON, DI RECTI ON,
REPERE, SOVVE, RESULTANTE, MOVENT, PO NT.

5.1 Champ de grandeur

5.1.1 Syntaxe

¢ |/ CHAM G = chpgd,
/ RESULTAT = resu,

¢ SENSIBILITE = liste des paraneters sensibles [listk8]
¢ NOM CHAM = chpsynbo, [ K16]
¢ / TOUT_ORDRE = 'QUI ',
/' NUVE_ORDRE = | ordre, I 1]
[/ LIST_ORDRE = lenti, listis]
/ NUME_MODE = I npde, [ 1]
[/ LIST_ MODE = lenti, [istis]
/[ NOM _CAS = nontas, K24]
/| FREQ = I freq, I R
/' LIST_FREQ = Ireel, listr8]
[ INST = linst, I R
[ LIST_INST = lreel, [istr8]
¢ | PRECISION= [/ prec, R]
/ 1. D-6, DEFAUT]
¢ | CRITERE= / 'RELATIF, [ DEFAUT]
/ " ABSOLU
¢  FORMAT_C = /' MODULE', [ DEFAUT]
/[ '"REEL'
[ "IMAG

5.1.2 Opérande CHAM GD

L'argument de CHAM_GD est le nom d'un concept de type cham no_* ou cham el em *.

5.1.3 Opérandes RESULTAT / SENSI BI LI TE/ TOUT_ORDRE/ .../ LI ST_FREQ
Voir [U4.71.00].

5.1.4 Opérande SENSI BI LI TE
¢ SENSIBILITE = liste des paranmetres sensibles [Ilistk8]

Ce mot-clé est suivi d’'une liste de paramétres sensibles. Il précise que I'on ne s’intéresse pas au
résultat en lui-méme, mais a la dérivée du résultat par rapport a un parameétre. Ainsi une
séquence de ce type :

RESULTAT = resu,
SENSI BI LI TE = (ps),
NOM CHAM = ' DEPL'

signifie que I'on va opérer sur la dérivée du champ de déplacement du résultat r esu par rapport
au parametre ps.
Voir [U4.50.02] pour les détails sur les parameétres associés au mot-clé.
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Opérande FORVAT _C

Dans le cas des champs complexes, on peut extraire :

/' MODULE' le module
/' REEL' la partie réelle
/"I MAG la partie imaginaire

Composantes du champ et quantités dérivées

Pour les vecteurs et les tenseurs d’ordre 2, il est possible de demander I'évaluation des composantes
dans un repére et de dériver des quantités obtenues par produit contracté. Les mots-clés REPERE,
TRAC_NORMALE, TRAC DI RECTI ON et DI RECTI ON permettent de définir ces quantités.

Syntaxe
¢ [/ TOUT.OW = ‘QU',
/'  NOMCW = |lcnp, [1_K8]
0 REPERE = / 'GLOBAL' , [ DEFAUT]
/ ' POLAI RE',
/ 'LOCAL'
0  VECT_Y=(oyl,oy2,oy3), [|_R]
/" UTILI SATEUR ,
¢ ANGL_NAUT = (o, B, Y), [l1_R]
/' CYLI NDRI QUE',
¢ ORIGNE = (x,V,2), [l1_R]
¢ AXE Z=(o0zl, 0z2,023), [1_R]
/  TRAC NORMALE ='0U "',
/ TRAC DIRECTION ='OU ',
¢ DIRECTION =(x,vy,[z]), [l1_R]
/1 NVARI ANT =tau’,
/' ELEM PRI NCI PAUX="' QU ',
/| RESULTANTE =1 cnp, [ _K8]
0 MOVENT =l cnp, [ _K8]
¢ PONT =(x,y,[z]), [l _RI

Opérande TOUT _CMP

/  TOUT_CWP

Ce mot-clé n'admet pour argument que le texte ' QUI ' et sélectionne toutes les composantes
définies au catalogue des grandeurs pour la grandeur relative aux champs spécifiés par les
mots-clés RESULTAT et CHAM CGD.

Opérandes NOVI C\VP

Permet de définir les composantes de la grandeur du champ traité :
[ NOM CWMP : les composantes sont introduites par nom
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5.2.4 Opérande REPERE
/|  REPERE
Permet le choix d'un repére parmi les repéres suivants :

e repéere GLOBAL : repére cartésien de définition du maillage,
« repére PCLAI RE : repére polaire standard du plan (OXY) (ordre des composantes :

(.6)).

* repére LOCAL : repére du plan constitué des vecteurs tangents et normaux (dans cet
ordre) au lieu de post-traitement. Le vecteur normal est défini en chaque point de
post-traitement comme moyenne des normales a droite et a gauche.

Définition de la normale au lieu de post-traitement.

En chaque point de post-traitement la normale est définie comme moyenne des normales a droite
et a gauche.

P

Figure 5.2.4-a

7
Le vecteur tangent est obtenu par une rotation de _5 a partir du vecteur normal.

Dans le cas du repére LOCAL et d’un chemin 3D (cas d’ASPIC par exemple), il faudra fournir :
VECT_Y = (oyl, oy2, oy3)
Les coordonnées d’un vecteur dont la projection sur le plan orthogonal a I'axe directeur du chemin

sera prise comme la normale au chemin. L'ordre des composantes dans un repére local est (t, n,
k).

Manuel d’Utilisation Fascicule U4.8- : Post-traitement et analyses dédiées HT-66/03/002/A



CO d e_A S ter ° Version 6.4

Titre : Opérateur POST_RELEVE T Date :
Auteur(s): ~ X. DESROCHES, L. VIVAN clé: U4.81.21-E Page :

Exemple d’utilisation :

A 4

Figure 5.2.4-b

28/01/03
11/24

On veut faire une extraction sur le chemin ABC suivant le repére local défini ci-dessus (axe y dans

la direction OX).

Ici, on peut trouver un vecteur constant en tout point du chemin pour définir le vecteur

VECT Y = (1.,0.,0.).

Ceci est possible car en tout point ce vecteur est déja dans le plan orthogonal au chemin.

Figure 5.2.4-c
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Si par contre, on souhaite avoir 'axe Z dans la direction OX [Figure 5.2.4-c], le vecteur VECT_Y
dépendra du point considéré :

(0., 0., 1.)convient sauf en A (ou (0., - 1., 0. ) convient)
(0.,-1.0.)convient saufen C (ou (0., 0., 1.)convient)

Il faudra donc dans ce cas découper le chemin en deux chemins (AB et BC) et définir un VECT_Y

différent sur chaque chemin.

e repére UTI LI SATEUR : défini par la donnée de 3 angles nautiques (en degrés) :
ANGL_NAUT = (a, B,VY)

e repére CYLI NDRI QUE défini par :

ORIA NE = (X,Y,2) les coordonnées de 'origine O du repére
AXE_Z=(0z1,0z2,0z3) les coordonnées d’un vecteur définissant I'axe oz (axe du
cylindre).
L’ordre des composantes dans un repére cylindrique est (r,
z, 0).

5.2.5 Opérande TRAC NORMALE

/

TRAC_NORMALE
Détermination de la trace normale d'un vecteur ou d'un tenseur d'ordre 2 : c’est le cas particulier
de la trace directionnelle obtenue quand la direction u s'identifie a la normale n au lieu de
post-traitement.

5.2.6 Opérandes TRAC DI RECTI ON / DI RECTI ON

/

TRAC DI RECTION = "QUI'!
¢+ DI RECTI ON

Détermination de la trace directionnelle d'un vecteur v = (V,-) ou d'un tenseur d'ordre 2
o = (017) dans la direction u = (ui) ; C'est-a-dire du scalaire v, u; ou du vecteur 0, u;

La direction u est définie au moyen du mot-clé DI RECTI ON dont les arguments sont les

composantes du vecteur u données dans l'ordre X, Y, Z et évaluées dans le repére global. Si
cette liste ne contient que deux valeurs alors, conventionnellement, la composante suivant Z du

vecteur u est considérée comme nulle.

5.2.7 Opérande | NVARI ANT

Post-traitement d'un tenseur de contrainte ou de déformation d'ordre 2 associées aux directions
principales du tenseur :

2 ou 3
TRACE Tr(e) = Do,
i=1
2 ou3 3 1 2
vLws o) = [ 33 (0, L 14(0) 4]
l,j:
TRESCA TR(g) = Max (Ai —AJ-D avec A; valeurs propres de O

DETER DET(O’) = déterminant de O
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Opérande ELEM PRI NClI PAUX

/" ELEM_PRI NCI PAUX

Détermination des valeurs principales d’'un tenseur 2x2 ou 3x3 d’ordre 2. Elles sont rangées dans
I'ordre croissant de leurs valeurs.

Opérandes RESULTANTE / MOVENT / PO NT
Détermination de la résultante et du moment d'un champ de torseur sur le lieu de post-traitement.

Informatiquement, ces mots-clés peuvent s'appliquer a n'importe quel champ de grandeur mais pour
que les résultats aient un sens physique, on devra se limiter aux champs de forces nodales et
réactions nodales.

Dans ce dernier cas, 2 possibilités se présentent :

« ['utilisateur veut calculer la résultante de certaines composantes du champ : il entrera derriére
le mot-clé RESULTANTE une liste de composantes a prendre parmi {" DX, ' DY' } en 2D et
{ DX ,"'DY","'DZ'} en 3D ou en éléments structuraux (la résultante de composantes de
rotations n'ayant pas de sens physique),

« l'utilisateur veut calculer la résultante et le moment de certaines composantes du champ : il
entrera derriére les mot-clés RESULTANTE et MOMENT 2 listes de composantes de méme
longueur a prendre parmi

{DX,"'DY',"'DZ'} derriére le mot-clé RESULTANTE
{ DRX ,' DRY',' DRZ'} derriére le mot-clé MOVENT

De plus, il introduira derriére le mot-clé PO NT la liste des coordonnées du point par rapport auquel le
moment est évalué.

Sion note P ce point et M; les points de post-traitement, les quantités évaluées seront :

. Reésultante: F =Y F, =Z(FXM,FYM,FZM)

1

*  Moment: m:Z(PZ\Ii DTZ)-I- me
i i

ou mf désigne la liste des moments concentrés correspondants aux composantes de rotation

introduites par le mot-clé MOMENT. m # 0. seulement dans le cas des éléments structuraux
(poutres, coques, discrets).

Remarque :

En milieux continus, ne pas introduire derriere MOVENT des composantes de translation qui
seraient considérées comme des moments concentrés et donc sommées avec les véritables
moments.
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Nature du post-traitement

6.1

Opérande OPERATI ON

¢+ OPERATION =
| ' EXTRACTI ON

L'opération extraction d'un champ de grandeur permet de récupérer les valeurs d'une ou
plusieurs composantes ou de quantités dérivées de ces composantes aux points du lieu de
post-traitement.

Dans le cas d'une extraction sur un cham el em les valeurs des composantes extraites de ce champ
sont calculées comme suit :

* si le lieu de post-traitement est déterminé par les mots-clés NCEUD ou GROUP_NO, pour
chaque nceud les composantes sont moyennées sur tous les éléments concourant en ce
nceud,

Remarque :

Les moyennations aux noceuds de champs calculés dans des repéres locaux ne sont
licites que si les angles entre ces reperes sont faibles. Dans le cas contraire, elles n’ont
pas de sens.

e si le lieu de post-traitement est un chemin confondu avec une ou plusieurs arétes du
maillage, on fait la moyenne sur les éléments ayant une intersection de mesure non nulle
avec le chemin.

Ceci peut conduire, pour le méme lieu de post-traitement, a des résultats sensiblement différents :

N1

Si le lieu de post-traitement est défini par NOEUD = (N1, N2, N3, N4, N5), les valeurs sont moyennées
sur tous les éléments du maillage ci-dessus.

Si le lieu de post-traitement est défini comme étant le segment d'origine N1 et d'extrémité N5, les
valeurs seront moyennées sur les éléments hachurés.

| ' MOYENNE'

Etant donné un champ scalaire U (typiguement une composante d'une grandeur), l'opération
" MOYENNE' calcule les quantités suivantes (L désignant la longueur du lieu de
post-traitement C considéreé) :

MOVENT 0 = 1 _[U(s) ds
_ 7).
12 L
MOVENT 1 = — | U(s) | s—=]ds
L° ‘e 2
MN MM = Min U
C
MAXI MM = Max U
C
1
MOYE INT = MOVENT_O  —— MOVENT_1
1
MOYE EXT = MOVENT_O  + MOMENT_1
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6.2 Opérande MOYE NOEUD
Mot-clé permettant de choisir une impression détaillée ou moyennée en un point. Ce mot-clé n'est
significatif que pour les grandeurs de type cham el emet pour I'opération EXTRACTI ON.
MOYE_NCEUD = ' QU
Pour chaque point de post-traitement, la valeur affichée d'une composante ou d'une quantité
déduite est obtenue comme moyenne des valeurs données par chaque maille concourante en ce
point. La fagcon de faire la moyenne est la méme que pour les champs - NOEU - calculés par
CALC_NO[U4.81.02].
MOYE_NCEUD = ' NON
La liste des valeurs obtenues pour chaque maille concourante au point de post-traitement est
affichée.
7 Opérandes d'acces et d'impression du contenu des tables
créées par POST RELEVE T
7.1 Principes d'adressage du contenu des tables
Les relevés de valeurs sont rangés dans des concepts de type t abl e. Les tables sont bi-indicées. Le
premier indice est le parametre, celui-ci est défini par I'opérateur suivant l'action envisagée (voir
[Tableau 7.4-a]). Le deuxiéme indice est la variable, celle-ci est définie par I'utilisateur. Les variables
peuvent étre les noms des nceuds, les noms des composantes ou les numéros des points de
post-traitement le long d'un chemin.
7.2 Opérande | NTI TULE
¢ INTITULE = natabl e [ K8]
Nom de la table de relevés de valeurs.
7.3 Opérande Tl TRE

0 TITRE = titre
Titre que I'on veut donner a la table de relevés de valeurs. Pour plus de détails, voir [U4.03.01].
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7.4 Définition des paramétres et des variables

A l'impression sur le fichier RESULTAT, chaque parameétre s'imprime sur une colonne, les variables
étant imprimées ligne par ligne.

Mots-clés

Parameétres

Variables

OPERATI ON =" MOYENNE'
(mots-clés TOUT_CIVP, NOM_CMP)
(exemple [§9.2.2])

MOMENT_O MOMENT_1 M NI MUM  Noms des composantes

MAXI MUM MOYE_| NT_ MOYE_EXT

OPERATI ON ="' EXTRACTI ON
(mot-clé | MPR_NCEUD ="' OUl ')

- Noms des nceuds si NOEUD ou

GROUP_NO

Numeéro du point si CHEM N

OPERATI ON ="' EXTRACTI ON
(mot-clé | MPR_NOEUD ="' NON )

Noms des noeuds concaténés

- aux noms des mailles si NOEUD
ou GROUP_NO
Numéro du point si CHEM N

TOUT_CVMP NOM_CWP
(exemples [§9.1] et [§9.2.1])

ABSC_CURV COOR_X COOR_Y
COOR _Z suivi du nom des
composantes

NOM_CMP TRAC _NORMALE
TRAC_DI RECTI ON
(exemples [§9.3] et [§9.4])

ABSC_CURV COOR_X COOR_Y
COOR _Z
DRIDR2 DR3

| NVARI ANT
(exemple [§9.5])

ABSC_CURV COOR X COOR Y
COOR Z VON M S TRESCA
TRACE DETER

ELEM PRI NCI PAUX
(exemple [§9.6])

ABSC_CURV COOR X COOR Y
COOR Z VAL PRI VAL PR 2
VAL_PR 3

RESULTANTE MOVENT
(exemples [§9.7] et [§9.8])

Noms des composantes

REPERE = ' POLAI RE
(exemple [§9.9])

ABSC _CURV COOR_X COOR_Y
COCOR _Z suivi du nom des
composantes

Tableau 7.4-a
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Phase de vérification

8.1

8.2

On vérifie que les intitulés sont tous différents.

Lors de I'exécution

Cette phase vérifie la cohérence des arguments entre eux. Elle concerne toutes les occurrences du
mot-clé facteur ACTI ON. On distingue 2 groupes de Vérifications.

Le premier groupe est commun aux arguments du mot-clé CHAM GD et RESULTAT (qui s'excluent
mutuellement) et se réduit aux vérifications suivantes :

e acceptabilité des composantes :
on vérifie que les composantes demandées sont bien présentes au catalogue de description
de la grandeur a traiter,

»  cohérence du maillage :
on vérifie que le maillage sur lequel a été calculée la grandeur est le maillage sur lequel est
construit le lieu de post-traitement (cas du mot-clé CHEM N) ou contient les nceuds passés en
argument (cas des mots-clés NOEUD et/ou GROUP_NO).

Le second groupe est spécifique au mot-clé RESULTAT, et se réduit aux vérifications :

«  vérification de I'acceptabilité du champ symbolique :
on s'assure que le champ symbolique argument du mot-clé NOM CHAM existe bien pour le
type de conceptresul t at argument du mot-clé RESULTAT,

»  existence d'au moins une structure de données pour le champ symbolique a traiter.
A l'issue de la phase de vérification, en phase d'exécution l'alternative suivante se présente :
« toutes les occurrences de ACTI ON sont correctes et les opérations sont lancées,

e au moins une occurrence de ACTI ON est incorrecte, alors un message d'erreur fatale est
produit avec arrét de la commande. Des informations renseignent sur la nature des erreurs et
le moyen de les corriger.

Lors du traitement

Un nouveau filtre de vérification se présente mais ne provoque jamais l'arrét de la commande. Ce filtre
se réduit aux vérifications suivantes :

» existence de la structure de données désigné par CHAM GD ou RESULTAT et un des mots-
clés permettant I'accés dans une structure de données RESULTAT.
En cas d'échec un message est émis et I'occurrence suivante est traitée,

e dans le cas d'un calcul d'invariants tensoriels, on vérifie que I'objet du traitement désigne bien
un tenseur d'ordre 2,

e dans le cas d'un calcul de moyenne ou d'une demande d'extraction de valeurs, on vérifie que
les composantes a traiter ont bien été calculées sur le lieu du post-traitement. En cas d'échec
de cette vérification, un message détaille les composantes non disponibles en fonction des
mailles ou nceuds du lieu de post-traitement.

Dans le cas ou ce dernier filtre ne détecte aucune impossibilité de calcul, le post-traitement est lancé
et les résultats sont insérés dans la table.
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9 Exemples

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

Les exemples qui suivent s'appliquent au méme probléme physique (cas test SHLV100G).

Dans le premier exemple on détaille une exploitation graphique, par la commande | MPR_COURBE
[U4.33.01], de la table-résultat produite par POST_RELEVE_T.

Extraction et visualisation d'un déplacement sur un groupe de
nceuds

Commandes

% visualisation de |a conposante DX le long d' une |igne GRNML1
%

tl = POST_RELEVE T (ACTION =_F( INTITULE = "ex_1', GROUP_NO = ' GRNML1',
CHAM GO = DEPLA, NOMCW = 'DX',

OPERATI ON= ' EXTRACTION™, ) )
| MPR_COURBE ( FICH ER = ' POSTSCRI PT',
SORTIE = ' MONOCHROVE' |
DATE = 'NON ,
LABEL_X = 's(GRNML1) ',
TITRE ="' DX =f( GRNMI1) ',

COURBE= _F( TABLE= t1, INTITULE= 'ex_1',
PARA X= ' ABSC CURV', PARA Y= 'DX' ) , )
Résultats imprimés
- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO o1

CHAMP AUX NOEUDS
EXTRACTI ON  DEPLACEMENTS

REPERE GLOBAL
CHEM N DE NOEUDS

CONCEPT T1 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT DEPLA

TABLE : EX_1 | SSUE DE LA TABLE T1
ABSC CULRV ~ COOR X COOR_Y COOR_Z DX
NL  0.00000E+00 1.00000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 7.33289E- 03
N2  5.00000E-03 1.05000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 7.04895E- 03
NA3  9.99999E-03 1.10000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 6. 79386E- 03
N64  1.50000E-02 1.15000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 6. 56385E- 03
N85  2.00000E-02 1.20000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 6.35579E- 03
N106 2.50000E-02 1.25000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 6. 16704E- 03
N127 3.00000E-02 1.30000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 5.99538E- 03
N148 3.50000E-02 1.35000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 5. 83890E- 03

% N169, N190, N233, N262, N289, N314, N316, N339 onis vol ontairenent
%

N341 8. 00000E-02 1.80000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 4.90505E-03
N343 8.50000E-02 1.85000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 4. 83833E-03
N345 9. 00000E-02 1.90000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 4. 77688E-03
N348 9.50000E-02 1.95000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 4.72028E-03
N347 1. 00000E-01 2.00000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 4.66817E-03

Résultats visualisés

ox = ¢ oxeanI b
a.o078

4.007

q. 0045

"  o.oos

T.o0ss

"\.\
P

]

e

a.0048
9.@m  0.93 ©.0% O.04 9.0% 0.0F .57 0.0 008 0.1 0,11
o CEEMa|
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9.2 Mots-clés' EXTRACTI ON /' MOYENNE'
9.21 ' EXTRACTI ON

9.2.1.1 Commandes

% extraction des CMP du tenseur des contraintes sur une |liste de noeuds

%
t2 = POST_RELEVE T( ACTION = _F (

INTI TULE = 'ex_2',
NOEUD = (" NI', ' N347',' N21',' N432',' N39',' N229'),
CHAM GD = SIGWA,
NOMCWP = (' SIXX,'SIYY,'SIzZ,'SIXY),
OPERATI ON = * EXTRACTI ON ) )

9.2.1.2 Résultat

--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO o1

CHAMP PAR ELEMENT AUX NCEUDS

EXTRACTI ON  TENSEUR CONTRAI NTE
REPERE GLOBAL

CHEM N DE NCEUDS
CONCEPT T2 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT SI GVA

TABLE : EX 2 | SSUE DE LA TABLE T2
ABSC_CURV COOR X COOR_Y COOR _Z SI XX SIYY Sl zz SI XY
N1 0. 00000E+00 1. 00000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -9.96843E-01 1.66549E+00 2.00595E-01 -2.97371E-04
N347 1. 00000E-01 2.00000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 -2.39383E-04 6.67596E-01 2.00207E-01 -2.65146E-05
N21 2.14214E-01 9. 23880E-02 3.82683E-02 0.00000E+00 -6.06951E-01 1.27563E+00 2.00603E-01 -9.41280E-01
N4A32 3.14214E-01 1.84776E-01 7.65367E-02 0.00000E+00 9.75617E-02 5.69793E-01 2.00206E-01 -2.36114E-01
N39 4.28428E-01 7.07107E-02 7.07107E-02 0.00000E+00 3.34029E-01 3.34628E-01 2.00597E-01 -1.33117E+00
N229 5.28428E-01 1.41421E-01 1.41421E-01 0.00000E+00 3.33660E-01 3.33711E-01 2.00211E-01 -3.33924E-01

9.2.2 ' MOYENNE

9.2.2.1 Commandes

% nmoyenne des CVWP du tenseur des contraintes sur une |iste de noeuds

%
t3 = POST_RELEVE T(ACTION=_F ( INTITULE = 'ex_ 3',
NCEUD = ("NL', " N347',"N21',' N432',' N39',' N229'),
CHAM GD = SI GVA,
NOM_CwvP = ("SIXX,"SlYY , 'Sl ZZ',6'SIXY'),
OPERATI ON = ' MOYENNE' ) L)
9.2.2.2 Reésultat
--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO 1
CHAMP PAR ELEMENT AUX NOEUDS
MOYENNE TENSEUR CONTRAI NTE
REPERE GLOBAL
CHEM N RELI ANT LES NCEUDS :
N1 N347 N21 N432 N39 N229
CONCEPT T3 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT SI GVA
TABLE : EX 3 | SSUE DE LA TABLE T3
MOVENT 0 MOVENT 1 M NI MUN MAXI MUN MOYE INT  MOYE_EXT

SI XX -9.83430E-02 1.17015E+00 -9.96843E-01 3. 34029E-01 -6.83419E-01 4.86733E-01
SIYY 7.66354E-01 -1.17020E+00 3.33711E-01 1.66549E+00 1.35145E+00 1.81254E-01
Sl zz 2.00403E-01 -1.44941E-05 2.00206E-01 2.00603E-01 2.00411E-01 2.00396E-01
SI XY -5.40089E-01 -1.03327E+00 -1.33117E+00 -2. 65146E-05 - 2. 34562E-02 -1. 05672E+00
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9.3 Opérandes CHEM N/ TRAC NORVALE

9.3.1 Commandes

% trace nornmale a un segnent du tenseur des contraintes

%
t4 = POST_RELEVE T( ACTION = _F (
INTITULE = 'ex_4',
CHEMN = AB,
CHAM GD = SIGWA
NOMCVWP = ('SIXX,'SIYY,'SIZZ,'SIXY),
TRAC NORVALE = 'OU ',
OPERATI ON = ' EXTRACTI ON | ) )

9.3.2 Reésultat

--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO 1
CHAMP PAR ELEMENT AUX NCEUDS
EXTRACTI ON TRACE_NORMALE TENSEUR CONTRAI NTE

REPERE LOCAL

SEGVENT DE DRO TE

ORI G NE : ( 1.000000E-01, 0.000000E+00)
EXTREM TE : ( 2.000000E-01, 0.000000E+00)

ABSCI SSES CURVI LI GNES : (0. 000000E+00, 1. 000000E-01)
CONCEPT T4 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT SI GVA

TABLE : EX 4 | SSUE DE LA TABLE T4
ABSC CURV  COOR X COOR_Y COOR 7 DR 1 DR 2 DIR 3
00000001 0. 00000E+00 1.00000E-01 0. 00000E+00 0.00000E+00 2.97371E-04 -1.66549E+00 0. 00000E+00
00000002 9. 99995E-03 1.10000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 1.65667E-04 - 1.43451E+00 0. 00000E+00
00000003 1.99999E-02 1.20000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 1.49649E-04 -1.25935E+00 0. 00000E+00
00000004 2. 99999E-02 1.30000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 1.28087E-04 -1.12286E+00 0. 00000E+00
00000005 3. 99999E-02 1.40000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 1.10722E-04 -1.01444E+00 0. 00000E+00
00000006 4. 99999E-02 1.50000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 9. 64779E-05 - 9. 26905E-01 0. 00000E+00
00000007 6. 00000E-02 1.60000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 8. 49028E- 05 - 8. 55210E-01 0. 00000E+00
00000008 7. 00000E-02 1.70000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 7.51468E-05 -7.95754E-01 0. 00000E+00
00000009 7. 99999E-02 1.80000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 6.71302E-05 -7.45902E-01 0. 00000E+00
00000010 8. 99999E-02 1.90000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 6.04973E-05 -7.03691E-01 0. 00000E+00
00000011 1.00000E-01 2.00000E-01 O.00000E+00 0.00000E+00 2.65146E-05 - 6. 67596E-01 0. 00000E+00
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9.4 Opérandes TRAC DI RECTI ON / DI RECTI ON

9.41 Commandes
% trace directionnelle donnée par un vecteur

%
ts5 =

POST_RELEVE _T( ACTION = _F

9.4.2 Résultat

--- POST_TRAI TEMENT NUMERO :

| NTI TUL
CHEM N

(
E

CHAM GD

NOMV_CvP

TRAC_DI RECTI ON
DI RECTI ON
OPERATI ON

CHAMP PAR ELEMENT AUX NOEUDS

EXTRACTI ON  TRACE_DI RECTI ONELLE TENSEUR CONTRAI NTE

REPERE GLOBAL

SEGVENT DE DRO TE

ORI G NE
EXTREM TE :
ABSCI SSES CURVI LI GNES :

1. 000000E- 01,
2. 000000E- 01,
0. 000000E+00,

"ex 5',

AB ,

SI GVA,
aJlt,

( 1.,0.,0. ),
" EXTRACTI ON

1 - CHAMP NUMERO

0. 000000E+00)
0. 000000E+00)
1. 000000E-01)

CONCEPT T5 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT SI GVA

TABLE : EX 5 | SSUE DE LA TABLE T5
ABSC_CURV ~ COOR X COOR_Y COOR Z DIR 1 DIR 2 DIR 3
00000001 0. 00000E+00 1.00000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 9. 96843E- 01 - 2. 97371E-04 0. 00000E+00
00000002 9.99995E-03 1.10000E-01 O0.00000E+00 O0.00000E+00 -7.66170E-01 -1.65667E-04 0. 00000E+00
00000003 1.99999E-02 1.20000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 -5.91136E-01 -1.49649E-04 0. 00000E+00
00000004 2. 99999E-02 1.30000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 4.54764E-01 -1.28087E-04 0. 00000E+00
00000005 3. 99999E-02 1.40000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 3. 46463E-01 - 1. 10722E-04 0. 00000E+00
00000006 4.99999E-02 1.50000E-01 O0.00000E+00 O0.00000E+00 -2.59035E-01 -9.64779E-05 0. 00000E+00
00000007 6. 00000E-02 1.60000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 1. 87445E-01 - 8. 49028E-05 0. 00000E+00
00000008 7. 00000E-02 1.70000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 1. 28092E-01 -7.51468E-05 0. 00000E+00
00000009 7. 99999E-02 1.80000E-01 0. 00000E+00 0. 00000E+00 - 7. 83393E- 02 - 6. 71302E-05 0. 00000E+00
00000010 8.99999E-02 1.90000E-01 O0.00000E+00 O0.00000E+00 -3.62263E-02 -6.04973E-05 0. 00000E+00
00000011 1.00000E-01 2.00000E-01 O.00000E+00 0. 00000E+00 - 2. 39383E- 04 -2. 65146E-05 0. 00000E+00
9.5 Opérande | NVARI ANT
9.5.1 Commandes
% invariants du tenseur des contraintes
%
t6 = POST_RELEVE T( ACTION = F (
INTITUE = '"ex_6',
CHEM N = AB ,
CHAM GD = SI GWA,
I NVARI ANT = 'QUI ',
OPERATI ON = ' EXTRACTI ON ) L)
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Code Aster’

Version

6.4

Titre : Opérateur POST_RELEVE T

Auteur(s) :

9.5.2 Résultat
--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 -

X. DESROCHES, L. VIVAN

CHAVP PAR ELEMENT AUX NOEUDS

EXTRACTI ON

REPERE GLOBAL

SEGVENT DE DRO TE

ORI G NE
EXTREM TE :
ABSCI SSES CURVI LI GNES :

(
(
(

Date : 28/01/03

clé: U4.81.21-E pPage:  22/24

CHAMP NUMERO

I NVARI ANTS TENSEUR CONTRAI NTE

1. O0O0000E- 01,
2. 000000E- 01,
0. 000000E+00,

0. 000000E+00)
0. 000000E+00)
1. 000000E- 01)

CONCEPT T6 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT Sl GVA

TABLE : EX 6
ABSC_CURV

00000001 0. 00000E+00
00000002 9. 99995E- 03
00000003 1. 99999E- 02
00000004 2. 99999E- 02
00000005 3. 99999E- 02
00000006 4. 99999E- 02
00000007 6. 00000E- 02
00000008 7. 00000E- 02
00000009 7. 99999E- 02
00000010 8. 99999E- 02
00000011 1. 00000E- 01

NRRRRRRRRRR

| SSUE DE LA TABLE T6

COOR_X

. 00000E-
10000E-
20000E-
30000E-
40000E-
50000E-
60000E-
70000E-
80000E-
. 90000E-
. 00000E-

COOR_Y

0. 00000E+00
0. 00000E+00
0. 00000E+00
0. 00000E+00
0. 00000E+00
0
0
0
0
0
0

00000E+00

. 00000E+00
. 00000E+00
. 00000E+00
. 00000E+00
. 00000E+00

9.6 Opérande ELEM PRI NCI PAUX

9.6.1 Commandes
% val eurs principales du tenseur des contraintes

%
t7 =

POST_RELEVE_T( ACTION =

9.6.2 Reésultat
--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COOR_Z

. 00000E+00 2
. 00000E+00 1
. 00000E+00 1
. 00000E+00 1
. 00000E+00 1

00000E+00 1
. 00000E+00 9
. 00000E+00 8
. 00000E+00 7
. 00000E+00 6
. 00000E+00 5

F(

| NTI TULE
CHEM N
CHAM _GD

ELEM_PRI NCI PAUX

OPERATI ON

CHAVP PAR ELEMENT AUX NOEUDS

EXTRACTI ON  TENSEUR CONTRAI NTE
REPERE GLOBAL

SEGVENT DE DRO TE

ORI G NE
EXTREM TE :
ABSCI SSES CURVI LI GNES

(
(
(

CHAMP NUMERO

1. 0O00000E- 01,
2. 000000E- 01,
0. 000000E+00,

0. 0O00000E+00)
0. 000000E+00)
1. 000000E- 01)

VON_M S TRESCA TRACE DETER
. 30953E+00 2. 66234E+00 8. 69246E-01 - 3. 33035E-01
. 91053E+00 2. 20068E+00 8. 68843E-01 -2.20368E-01
. 60813E+00 1.85049E+00 8. 68679E-01 -1.49235E-01
. 37278E+00 1.57762E+00 8. 68524E-01 -1.02346E-01
. 18613E+00 1. 36091E+00 8. 68375E-01 -7.04321E-02
03570E+00 1. 18594E+00 8. 68232E-01 -4.81069E-02
. 12789E-01 1. 04266E+00 8. 68094E-01 -3.21138E-02
.11140E-01 9. 23846E-01 8. 67961E-01 - 2. 04163E-02
. 26193E-01 8. 24241E-01 8.67831E-01 -1.17024E-02
. 54545E-01 7. 39918E-01 8. 67704E-01 -5. 10453E-03
. 93563E-01 6. 67835E-01 8. 67563E-01 - 3. 19954E- 05

= 'ex_ 7',

= AB,

= SIGW,

=ou’,

= ' EXTRACTI ON | ) )

1

CONCEPT T7 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT Sl GVA

TABLE : EX_ 7 | SSUE DE LA TABLE T7

ABSC_CURV COOR_X COOR_Y COOR Z VAL_PR 1 VAL_PR 2 VAL_PR 3
00000001 0. 00000OE+00 1. 00000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -9.96844E-01 2.00594E-01 1.66549E+00
00000002 9.99995E-03 1.10000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -7.66170E-01 2.00501E-01 1.43451E+00
00000003 1.99999E-02 1.20000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 -5.91137E-01 2.00463E-01 1.25935E+00
00000004 2.99999E-02 1.30000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -4.54764E-01 2.00428E-01 1.12286E+00
00000005 3.99999E-02 1.40000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -3.46464E-01 2.00393E-01 1.01444E+00
00000006 4.99999E-02 1.50000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -2.59035E-01 2.00361E-01 9.26905E-01
00000007 6. 00000E-02 1. 60000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 -1.87445E-01 2.00329E-01 8.55210E-01
00000008 7.00000E-02 1.70000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -1.28092E-01 2.00298E-01 7.95754E-01
00000009 7.99999E-02 1.80000E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 -7.83395E-02 2.00268E-01 7.45902E-01
00000010 8.99999E-02 1. 90000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 -3.62266E-02 2.00239E-01 7.03691E-01
00000011 1.00000E-01 2.00000E-01 0.00000E+00 0. 00000E+00 -2.39623E-04 2.00207E-01 6.67596E-01
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9.7 Opérande RESULTANTE
9.7.1 Commandes
% cal cul des résultantes des CWVMP citées sur un group_no
T8 = POST_RELEVE T( ACTION = _F
( RESULTAT = resu, NOM_CHAME' FORC_NCDA'
I NTI TULE = ' RESULTANTE',
REPERE = 'CGLOBAL', OPERATI ON = ' EXTRACTI ON'
GROUP_NO = ‘'su', RESULTANTE= (' DX ,'DY','DZ'),

))

9.7.2 Reésultat

-- - POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO |
NUVE_ORDRE Co1

CHAMP AUX NOEUDS DE NOM SYMBOLI QUE FORC_NODA

NUVERO D ODRDRE : 1 INST : 0.00000E+00

RESULTANTE_MOMENT  DEPLACEMENTS
REPERE GLOBAL

CHEM N RELI ANT LES NOEUDS :
NG9 N70 N71 N87 N88 N89 N97 N98

CONCEPT T8 DE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT RESU TABLE :
RESULTAN 1 | SSUE DE LA TABLE T8 | NST: 0. 00000E+00

RESULTANTE -1. 000000000E+01 - 2. 724281611E-11 7. 218027734E- 11

9.8 Opérandes MOVENT et PO NT
9.8.1 Commandes

% cal cul des résultantes et des nonents des CWVP citées sur un group_no

T9 = POST_RELEVE T( ACTION = F
( RESULTAT = resu, NOM_CHAME' FORC_NODA' |
I NTITULE = ' RESULTANTE- MOVENT',
REPERE = ' GLOBAL', OPERATI ON = ' EXTRACTI ON'
GROUP_NO = 'su',
MOVENT = ('DRX,'DRY','DRZ'), PONT=( 0.,0.,0.) ,)
)
9.8.2 Résultat
---POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO |
NUVE _ORDRE 1

CHAMP AUX NOEUDS DE NOM SYMBOLI QUE FORC_NCDA
NUVERO D ODRDRE : 1 INST : 0. 00000E+00

RESULTANTE_MOVENT DEPLACEMENTS

MOMVENT PAR RAPPORT AU PO NT : 0. 00000E+00 0. 0O0000E+00 0. 00000E+00

REPERE GLOBAL

CHEM N RELI ANT LES NOEUDS :
NG9 N70 N71 N87 N88 N89 NO7 No8

CONCEPT T9 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT RESU TABLE :
RESULTAN_1 | SSUE DE LA TABLE T9 I NST: 0. 00000E+00

RESULT_X RESULT_Y RESULT_Z

MOVENT_X

RESULTANTE - 1. 000000000E+01 ~ -2.724281611E-11 = 7.218027734E-11 -9.744077883E-

12
RESULTANTE - 2. 000000000E+00 - 3. 000000000E+00
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, oy
9.9 Opérande REPERE : 'POLAI RE'
9.9.1 Commandes
% i npression du tenseur des contraintes en repere POLAIRE sur |'arc AC
%
t10 = POST_RELEVE T( ACTION = F (
I NTITULE = "ex_10',
CHEM N = AC,
REPERE = ' POLAI RE',
CHAM GD = SI GWA,
NOMCWP = ("SIXX ,"SIYY ,"SIzZzZz','SIXY'),
OPERATI ON = ' EXTRACTI ON ) L)
9.9.2 Reésultats
--- POST_TRAI TEMENT NUMERO : 1 - CHAMP NUMERO c1
CHAMP PAR ELEMENT AUX NOEUDS
EXTRACTI ON  TENSEUR CONTRAI NTE
REPERE POLAI RE
ARC DE CERCLE
CENTRE : ( 0.000000E+00, 0.000000E+00)
RAYON : 1. 000000E- 01
SECTEUR ANGULAI RE : ( 0.000000E+00, 2.250000E+01)
CONCEPT T10 DE TYPE TABL_POST_RELE CALCULE A PARTI R DU CONCEPT S| GVA
TABLE : EX_10 | SSUE DE LA TABLE T10
ABSC_CURV COOR_X COOR_Y COOR_Z SI XX SIYY Sl 2z SI XY
00000001 0. 0O0000E+00 1.00000E-01 0. 00000E+00 0. 0O0000E+00 -9. 80501E-01 1.64914E+00 2. 00593E-01 2.07951E-01
00000002 7. 85455E-03 9.96917E-02 7.84647E-03 0. 00000E+00 -9.88675E-01 1.65731E+00 2. 00591E-01 1.03814E-01
00000003 1.57084E-02 9. 87688E-02 1.56438E-02 0. 00000E+00 -9.88675E-01 1.65730E+00 2. 00588E-01 1.03815E-01
00000004 2. 35622E-02 9. 72369E-02 2. 33448E-02 0. 00000E+00 -9.88674E-01 1.65730E+00 2. 00589E-01 1.03810E-01
00000005 3. 14159E-02 9.51056E-02 3.09017E-02 0. 00000E+00 -9.88673E-01 1.65732E+00 2. 00594E-01 1.03813E-01
00000006 3.92699E-02 9. 23880E-02 3. 82683E-02 0. 00000E+00 -9.96843E-01 1. 66550E+00 2. 00598E-01 - 3. 06827E- 04
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