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Opérateur DI ST _LI GN 3D

1 But

Calculer, au cours d'un transitoire, la distance minimale entre 2 structures filaires ou entre une
structure et un point fixe.

Le résultat du calcul est une distance en fonction du temps. Chaque ligne d’éléments filaires étant
définie par une liste de groupes de mailles non nécessairement contigies.

Produit une structure de données de type f oncti on.

Manuel d’'Utilisation Fascicule U4.MK : MEKELEC HI-75/00/006/A



COde_ASteI’ ’ Version 5.0

Titre : Opérateur DI ST_LI GN_3D Date : 06/10/00
Auteur(s) : J. PAUTHENET clé: U4.MK.30-D Page: 2/4
2 Syntaxe
f(fonction) = DI ST_LIGN 3D
( & MODELE : nodel e [ model €]
¢ RESULTAT : resultat /[ [evol _noli]

[/ [dyna_trans]
[/ [evol _el as]

¢ |/ TOUT_ORDRE QU [ DEFAUT]
/" NUVME_ORDRE : | _ordre [1_1]
[ INST : | _inst [1_R
/[ LIST_INST : listinst [l1istr8)
¢ PRECISION: [/ prec [R
/ 1.E 3 [ DEFAUT]
¢ CRITERE : /' RELATIF [ DEFAUT]
/" ABSOLU [ DEFAUT]
¢ CROUP_MVA 1 : | _grmal [1_gr_maille]
¢ |/  CROUP_MA 2 : | _grma2 [1_gr_maille]
/[ PO N_FI XE : (x0 y0 z0) [I_R
¢ INFO: /1 [ DEFAUT]
/2
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3 Opérandes

3.1 Opérande MODELE

¢ MODELE : nodel e
Nom du concept modele sur lequel on a défini I'évolution calculée.

3.2 Opérande RESULTAT

¢ RESULTAT : resultat
Nom du concept résultat d’une évolution calculée.

3.3 Opérandes TOUT ORDRE/ NUVE ORDRE

¢ [/ TOUT_ORDRE : 'QUI'
La fonction distance est calculée pour tout ordre de I'évolution.

/" NUVE_ORDRE : | _ordre
La fonction distance est calculée pour une suite de numéros d'ordre de I'évolution.

3.4 Opérandes | NST/ LI ST _I NST

/" INST : | _inst
La fonction distance est calculée pour une suite de valeurs réelles d'instants extraites de
I'évolution.

[ LIST_INST : listinst

La fonction distance est calculée pour une suite de valeurs réelles d’'instants définies par un
concept de type | i str 8.

3.5 Opérandes PRECI SI OV CRI TERE

¢ PRECISION : prec
Réel définissant la précision d’extraction d’'un champ en un instant donné de I'évolution.

¢ CRITERE : /' RELATIF
/' ABSOLU
Définit le type de critere d'extraction, relatif ou absolu, d'un champ a un instant donné de
I'évolution.
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3.6 Opérande GROUP_MA 1

¢ GROUP_MA 1 : | _grml
Liste de groupes de mailles définissant la premiére ligne d’éléments filaires dans I'espace.

3.7 Opérandes GROUP_MA 2/ PO N_FI XE

¢ / GROUP_MA 2 : | _grm2
Liste de groupes de mailles définissant la deuxieme ligne d'éléments filaires dans I'espace.

/' PONFIXE : (x0 y0 z0)

Liste des trois coordonnées réelles du point fixe par rapport auquel sera calculée la distance
au cours de I'évolution, des mailles de la premiere ligne.

3.8 Opérande | NFO

¢ I NFO
Précise les options d’impression sur le fichier RESULTAT.

1 Impression du nom de la fonction, du nombre d’instants de définition de la fonction, du type
de l'interpolation ainsi que des options de prolongement.
2 Comme 1, plus la liste de toutes les valeurs de la fonction dans l'ordre croissant du temps,

ainsi que la liste des éléments de chaque ligne, données par leur numéro d’ordre relatif de
description, ou est obtenue a chaque instant, la distance relative entre les lignes.
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